TI'/TIII/.12,L.‘LAT ..... /2021 Kalisz, 2021-10-05

Zapytanie ofertowe
(zaprojektuj i wybuduj)

na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie o$wietlenia zewnetrznego w m. Paprotnia,
50405, gm. Krzyméw, w zakresie zgodnym z uzgodniong dokumentacjg projektowa opracowang na podstawie warunkow
technicznych nr WTS 44/111/2021 z dnia 05.10.2021r. oraz z zakresem prac, stanowigcymi integralne czeéci zapytania.

Dodatkowe informacje odnos$nie zakresu prac mozna uzyskac od p. Rafata Wreczyckiego, tel. 062 598 52 79 lub 535 350 624
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do:

a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcow przy wykonywaniu robét budowlanych na sieciach wspéinych na zlecenie
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcow przy wykonywaniu robét budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcow w zakresie zasad odbioru robét budowlanych wykonywanych na zlecenie
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

d) zakupienia wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zadania,

e} uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnieri z zarzadca drogi, lub terenu na ktérym znajduja sie urzadzenia oéwietleniowe
oraz wiascicielami infrastruktury znajdujacej sie w bezposrednim sasiedztwie urzgdzen oéwietleniowych,

f) demontazu, przechowywania i ponownego montazu znakdw drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i
informacyjnych (jezeli w zakresie zadania jest demontaz, lub wymiana stupéw),

g) przediozenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robét.

Zleceniodawca:

a) udzieli Zleceniobiorcy upowaznienia do wystapienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego
przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robét objetych niniejszym zapytaniem (w
przypadku robét na napowietrznej linii wspélnej lub podwieszonej),

b) dokona odbioru robét zgodnie z Wytycznymi dla wykonawcow w zakresie zasad odbioru robét budowlanych wykonywanych
na zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

c) ureguluje naleznosé¢ za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wptywu do siedziby Spétki prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

Oferty nalezy sktada¢ na druku formularza pn. ,Formularz ofertowy — zaprojektuj i wybuduj’ dostepnym na stronie
internetowej www.ouid.pl w zaktadce ,DO POBRANIA”, na adres: O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0., ul. Wroctawska
71A, 62-800 Kalisz lub ztozy¢ osobiscie w siedzibie Spétki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty naleiy sktada¢ do dnia 14.10.2021r. (decyduje data wptywu oferty do Spétki)
Oferta winna zosta¢ zfozona w zamknigtej kopercie opatrzonej doktadnymi danymi oferenta oraz nazwa zadania:
»OFERTA — dot. m. Paprotnia, 50405, gm. Krzyméw, zapytanie nr TT/TIII/..&H { &../2021”

UWGA: OFERTY MOGA BYC SKEADANE WYtACZNIE DROGA POCZTOWA LUB W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZY WEJSCIU DO
SPOLKI.

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia uprawniert budowlanych oraz aktualnego
zaswiadczenia z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.

Podpisanie umowy nastapi w siedzibie zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejsze] oferty.
Wz6r umowy znajduje sie na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spétka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAZNE:

Do oferty nalezy dotaczy¢ wykaz osdb, ktére bedg wykonywaty ww. prace wg zatgcznika nr 1 do formularza ofertowego.
Jesli osoby te nie byly wczesniej zgtoszone do Spétki

nalezy do oferty dotaczy¢ kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem:

— zaswiadczen o ukoriczeniu kursu pracy pod napieciem w urzadzeniach i liniach o napieciu do 1kV,

— $wiadectw kwalifikacyjnych,

— orzeczen lekarskich o braku przeciwwskazar zdrowotnych do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy | 91.496.000 zt NIP ; 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. e-mail: zarzad@ouid.pl
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz
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WTS 44/11/2021 Kalisz, 2021-10-05

Warunki techniczne
dot. wykonania projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kv
w zakresie oswietlenia zewnetrznego

1. Adres inwestycji:
gmina: Krzymow
miejscowos$¢: Paprotnia
nazwa ulicy: brak
2. Rodzaj projektowanej linii: napowietrzna.
a) typ przewodu/kabla zasilajgcego: przewéd izolowany typu AsXSn o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie
mniejszym niz 25mm2.
b) dodatkowe parametry linii zasilajacej: nie dotyczy.
¢) w przypadku linii kablowej na projektowanych kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce: ,Oswietlenie,
typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla {(poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.
3. Orientacyjna dtugos¢ projektowane;j linii kablowej 0 m, linii napowietrznej wydzielonej 0 m, linii napowietrznej
wspdinej 260 m.
Nr stacji zasilajgcej: 50405, nr istniejgcego PZ 2256
Miejsce zasilania: stanowisko I/V/2 oraz szafka o$wietleniowa na stupie stacyjnym.
Rodzaj zasilania: jednofazowe
Parametry szafy oswietleniowej:
a) istniejgca szafa,
b) rodzaj projektowanej szafy: nie dotyczy,
¢} materiat obudowy: nie dotyczy,
d) barwa obudowy: nie dotyczy
e) minimalny stopien szczelnosci: IP nie dotyczy
f) minimalna odpornosé na udary: IK nie dotyczy
g} miejsce montazu: nie dotyczy,
h) rodzaj sterowania: nie dotyczy,
i) rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego: nie dotyczy,
j} rodzaj zabezpieczerh obwodowych: nie dotyczy,
k) ilos¢ obwodéw szafy o$wietleniowej: nie dotyczy,
1) w przypadku projektowanej szafy, winna ona posiada¢ mozliwo$é zamontowania zamka/wktadki w systemie

N o w» ok

Master-Key,
w przypadku istniejacej szafy oswietleniowej, w razie potrzeby nalezy dostosowa¢é jg do zmiany mocy

£

zainstalowane;.
8. Parametry projektowanych stupéw:

a) materiat: nie dotyczy,

b) wysokoé¢ montazu oprawy w metrach: nie dotyczy,

¢) sposdb montazu w gruncie: nie dotyczy,

d) kolor: nie dotyczy

e) inne parametry: brak

f) typ stupa: nie dotyczy

g) w przypadku projektowanych stupdw, kable w stupach nalezy taczy¢ za pomoca izolowanych ztacz kablowych
z wktadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON. 250680024 Kapitat zaktadowy : 91.496.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA | O/Kalisz: 74124020461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl

ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. E-mail: zarzad@ouid.pl
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz %
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h) projektowane stupy nalezy oznakowa¢ aluminiowymi, 2éttymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi napisami
firmy Multi-tab. Tres¢ tabliczek ustali¢ z O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. Tabliczki nalezy zamontowaé
na stupach od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m tasma stalowa, nierdzewna.

Parametry wysiegnikow dla linii napowietrznej:

a) materiat: stalowe ocynkowane

b) inne: nie dotyczy,

¢} wysiegniki montowac w taki sposdb aby oprawy znajdowaty sie nad przewodami linii nn.

Parametry opraw:

a) rodzaj zrodta Swiatta: LED, temperatura barwowa 4000 K,

b) stopien ochrony przeciwporazeniowej: |l,

¢} klasa szczelnosci dla catej oprawy: IP 66,

d) minimalna odpornos$¢ na udary: IK 08

e) materiat: aluminium,

f) typ oprawy: UniStreet Gen2,

g) system zarzadzania: City Touch z abonamentem na 10 lat,

h) inne uwagi: brak.

Parametry przewoddw zasilajgcych oprawy w stupach/wysiegnikach: YKY 0,6/1kV 2x2,5mm2.

Rodzaj zabezpieczer bezpiecznikowych dla opraw: izolowane gniazda bezpiecznikowe typu BZO.

Ochrona przeciwprzepieciowa: nie dotyczy.

Uktad zasilania: TN-C.

Do obliczeri fotometrycznych nalezy przyjac klasa oswietleniowa dla drogi: M5, dia chodnikéw: nie dotyczy oraz

wspétczynnik konserwacji réwny: 0,8.

W przypadku projektowania urzadzeri oswietleniowych na konstrukcjach wsporczych (stupach) bedacych

wilasnoscia ENERGA-OPERATOR SA, dokumentacje nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z wiasciwym terytorialnie

Rejonowym Zaktadem Dystrybucji.

Projektowane linie oswietleniowe, kablowe lub napowietrzne, wydzielone w miare mozliwosci projektowaé

w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.

Nalezy stosowaé wytacznie urzadzenia i materiaty dopuszczone do stosowanie na terenie kraju.

Demontaze: brak.

Pozostate uwagi: brak

Dla linii kablowych oraz linii napowietrznych, wydzielonych dokumentacja projektowa podlega nastepujacym

sprawdzeniom przez Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:

a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozyé:

— w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oswietleniowe, mape z lokalizacjg latarni, wykaz
wiasdcicieli dziatek objetych inwestycja,
— w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczen o$wietleniowych,

b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania

zgtoszenia wykonania robdt budowlanych, nalezy przediozy¢ w wersji papierowej 2 egz. kompletnego

w rozumieniu Prawa Budowlanego projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski.
Dla linii napowietrznych, wspdinych dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu przez O$wietlenie Uliczne

i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu w zakresie:

— dokumentdw okreslonych w pismie nr: EOP-45MMD-000254-2021/DG,
opisu technicznego, zawierajacego obliczenia elektryczne,
planu sytuacyjnego zawierajgcego caty obiekt zasilany z danego PZ,

schematu jednokreskowego,

obliczen fotometrycznych.
Zataczniki: plan sytuacyjny.

Opracowat: Rafat Wreczycki.

Zastepca Dyr ra
ds. Technic/hyZh

J(}c b ‘Witczak



Budowa oswietlenia na terenie gminy Krzyméw

Zakres rzeczowy:

1. Paprotnia zasilanie ze stacji 50405.

® montaz oprawy oswietleniowej typu BGP281 T25 1xLED64-4S/740 DN10 42W
z systemem zarzadzania City Touch i 10 letnim abonamentem wraz z wysiegnikiem, 2 kpl.

- zgodnie z zataczong tabelg i rysunkiem.
¢ montaz przewodu AsXSn 2x25mm? - 260m
¢ wykonanie projektu technicznego

TABELA MIEJSCA LOKALIZACJI OPRAW PRZEZNACZONYCH DO MONTAZU

Lp. | Miejscowosé Nr Nrstupa | llosé Diugosé Uwagi
stacji opraw | wysiegnika
/2 1 15m montaz nowych opraw typu BGP281 T25
1 Paprotnia 50405 1xLED64-£?S/74‘0 DN10 42W.z systeme.m
V/2/3 1 25m zarzadzania City Touch i 10-letnim
’ abonamentem

Opis techniczny:

Na istniejacych stupach linii nN  (zgodnie z zakresem, rysunkiem oraz zafgczong tabelg)
nalezy dokona¢ montazu nowych opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami
i zabezpieczeniami. Podczas montazu nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidtowe
wprowadzenie przewodu zasilajgcego oprawe oraz na jej zamkniecie, w celu zapewnienia
wymaganej szczelnosci. Oprawy zasili¢ przewodem YKY 600/1000V 2x2,5mm?, pozostawiajac
podwdjng izolacje na dtugosci ok. 10 cm po wyjsciu przewodu z wysiegnika, oraz wykonujac
zapas pojedynczych zyt o dtugosci ok. 2 m zwijajac je w postaé sprezyny w celu umozliwienia
swobodnego podtaczenia oprawy do linii zasilajacej. Montaz wszystkich wysiegnikow
dokona¢ za pomocg uchwytéw typu UWP-I i UWP-II dot. stupow typu ZN. W przypadku
stupéw wirowanych (E) oraz stupéw drewnianych, nalezy zastosowaé uchwyty UW-10
mocowane przy uzyciu tasmy COT 37, oraz klamerek COT 36 prod. ENSTO. Zastosowac
wysiggniki stalowe, ocynkowane o wysiegu zgodnym z tabelka i kacie giecia 10 stopni
Montowane oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikowymi ztgczami do lamp oswietlenia ulicznego
montowanymi bezposrednio na przewodzie linii zasilajacej firmy SINTUR, typu BZO-03
w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gotej, z wktadkami
bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4A. Do podtaczenia zyly ochronno-neutralnej PEN
przewodu zasilajgcego oprawe nalezy uzyé zaciskow izolowanych przebijajacych izolacje typu
SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. Ensto w przypadku linii izolowanej i zaciskéw typu
SM 2.11 prod. Ensto w przypadku linii gotej.

Oprawy nalezy montowaé nad przewodami roboczymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidtowy kat nachylenia oprawy wzgledem jezdni.

| H




Wykonanie prac w technologii PPN, zajecie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu,
uzgodnienie z wtasciwym operatorem sieci oswietleniowej oraz zakup wszystkich materiatéw
nalezy do Wykonawcy. Montowane urzadzenia winny byé fabrycznie nowe.

Ze zgtoszeniem do odbioru koricowego zadania nalezy zataczyé:- schemat powykonawczy
(nalezy oznaczy¢ typy opraw i przewodéw linii zasilajacej wszystkich urzadzer zasilanych ze
stacji wymienionej w zakresie rzeczowym zadania) odzwierciedlajacy uwarunkowania
geograficzne (ulice, skrzyzowania, budynki uzytecznosci publicznej itp.),

Montowane urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe. Zataczona tabela, schemat oraz
obliczenia stanowig integralng cze$¢ zadania.

Prace nalezy wykonywa¢ w technologii PPN

Ze zgtoszeniem do odbioru koricowego zadania nalezy zataczy¢:

- schemat powykonawczy ( naleiy oznaczyé typy opraw i przewodéw linii zasilajacej
wszystkich urzadzen zasilanych ze stacji wymienionych w zakresie rzeczowym zadania)
odzwierciedlajgcy uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyzowania, budynki
uzytecznosci publicznej itp.),

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw, dla ktérych nie podano typu.

SPECIALISTA

ds. Eksploatacji Oéwietlenia

Rafat Wreczycki
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DIALux

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

5Mm




Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

DIALux

Producent PHILIPS P 420w
Numer artykutu Prampa 6400 Im
Nazwa artykuiu BGP281 725 1 Doprawa 56301Im
xLED64-45/740 DN10
n 87.97 %
Wyposazenie 1x LED64-45/740

BGP281 T25 1 xLED64-45/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m ‘F:?:(?f Tg?ﬁ:
(1) Wysakos¢ punktu $wietinego 8.500m i

(2) Nawis punktu $wietinego -1.500 m m?

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° :

(4) Dlugosc wysiegnika 1.500 m s | |

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Zuzycie

924.0 W/km

ULR/ ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

= 70°: 624 cd/kim
2 80°: 325 cd/kim
290" 7,46 cd/kim

Klasa natgzenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatla w [cd/KIm] do
obliczania klasy natezenia $wiatla odnosza si¢ do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.0




Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) [t 0.5% cd/m? > 0.50 cd/n?? V4
Uo 053 2035 v
U 0.71 2040 v
T 14% £15% v
Rer 0.76 2030 v
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dia instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Drzewce, tubianka gm. Dp 0.025 W/lx*m? -
Olszéwka wersja ze stupem
3m od drogi
BGP281 T25 1 xLED64- De 0.7 kWh/m? rok 168.0 kWh/rok
45/740 DN10 (z jednej

strony na dole)
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Regon 190276904-00043
NIP 583-000-11-90

OSWIETLENIE ULICZNE 1 onosowe,
- §D. 2 2.0. e

operator

OSWIETLENIE ULICZNE
i DROGOWE Sp. Zo.o.
Ul. Wroclawska 71 A
62- 800 Kalisz

Konin, 01 kwietnia 2021 roku

Znak: EOP-45MMD-000254-2021/DG
Dot. Uzgodnienie montazu urzadzen o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Nowy Krzyméw, Péprotnia,
Piersk gm. Krzyméw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2021 roku nr TT/T Il / RW / 546 / 2021 (data wplywu:
22.03.2021 r.) w sprawie uzgodnienia montazu urzadzen zgodnie z Zalgczonym schematem:
- montaz kabla YAKXS 4x25 mm? w rurze ostonowej z linii napowietrznej na doziemna st. nr lI/6
w miejscowosci Nowy Krzyméw, stacja transformatorowa nr 50409,
“ montaz przewodu AsXSn 4x25 mm? od stacji do st. nr lil/3; oprawy oéwietleniowej st. nr l11/2 oraz
przewodu AsXSn 4x25 mm? od st. IV/2 do st. nr IV/2/4 | oprawy oswietleniowsj st. nr IV/2/4
w miejscowosci Paprotnia, stacja transformatorowa nr 50408,
- montaz kabla YAKXS 4x26 mm? w rurze oslonowe;j z finii napowietrznej na doziemng st. nr /8
w miejscowosci Piersk, stacja transformatorowa nr 50412,
informujemy, Ze wyrazamy zgode pod warunkiem zachowania przez Inwestora postanowien
zamieszczonych w Umowie Najmu nr KJ007188/2019 z dnia 06.12.2019 roku.
Informujemy réwniez, ze podczas wykonywania montazu nale2y postgpowac zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENERGA ~ OPERATOR SA
oraz, ze przedmiotowa zgoda nie jest rownoznaczna z wydaniem Warunkow Przylaczenia.

Z powazaniem
ktor

klo: 4MMD Rej \,n‘Koninie
Piofr Grabia

e i . e ——— T — ——
ENERGA-OPERATOR SA Sgd Rejonowy Gdansk-Péinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Vit Wydzial Gospodarczy KRS

Oddziat w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
enesga-oporator.p! Kapital 2akladowy/wplacony 1 356 110 400 2!




