OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp- Z 0.0.
@” 62-800 Kalisz, ul. Wroclawska 71A
tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

DT/T 11/266’/ /2016 Kalisz, 2016-08-24

., Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o0.0. zaprasza do skladania ofert
na wykonanie projektu rozbudowy zalicznikowej instalacji oSwietleniowej
w m. Radlow ul. Spacerowa oraz ul. Polna gm. Raszkéw, zgodnie
z warunkami technicznymi nr WTS 21/1I/2016 =z dnia 19.08.2016 r.
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Oferta winna zawierac:

1) szczegolowe dane oferenta wraz z oSwiadczeniem o posiadaniu wymaganych
przez przepisy prawa uprawnieniach do wykonania przedmiotu umowy,

2) wysokos¢ oferowanego wynagrodzenia ryczaltowego,

3) termin wykonania projektu, uwzgledniajgcy uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowg lub uprawomocnienia si¢ zgloszenia rob6t budowlanych.

4) o$wiadczenie, ze w sprawach zwigzanych z oferta mozna komunikowad¢ sie¢
drogg mailowa pod wskazany przez projektanta adres mailowy.

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 05.09.2016 r. (decyduje data wplywu oferty do Spotki)

Dodatkowe informacje odno$nie zakresu prac mozna uzyskac¢ od P. Szymon Kubiak,
tel. 062 598 52 82 lub 696 110 490.
O wyborze oferty ,,O$wietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0. zawiadomi oferenta

droga mailows, przesylajagc jednoczesnie propozycj¢ podpisania umowy, ktdrej wzor
stanowi zatacznik do niniejszego zapytania.
,Oswietlenie Uliczne 1 Drogowe” sp. z 0.0. zasirzega sobie prawo uniewaznienia

postepowania w kazdym czasie bez podania przyczyn.
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OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.0.
62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71 A
tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ ouid.pl

WTS21/11/2016 Kalisz, dnia 2016-08-19

Warunki techniczne
do wykonania projektu budowy zalicznikowej instalacji o§wietleniowe;
w m. Radtéow ul. Polna oraz Spacerowa na terenie Gm. Raszkow.

..Oswietlenie Uliczne i Drogowe™ sp. z o.0. okresla techniczne warunki na rozbudowe

ww. instalacji o$wietleniowe] zasilanej ze stacji transformatorowej 22701.

1. W poblizu istn. stupa linii nN zasilanej ze st. 22701 znajdujgcego si¢ przy skrzyzowaniu

ul. Spacerowej z ul. Lamkowa =zaprojektowa¢ wolnostojagca szafe os$wietleniows

pomiarowo-sterujaca w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, wyposazong w gniazdo
bezpiecznikowe przedlicznikowe RBK-00 przystosowane do plombowania z wkladkami typu

WT00gG, na obwodzie zastosowac roztacznik bezpiecznikowy typu RBK-00, sterowanie reczne

oraz zegarem astronomicznym CPA 5Src z GPS produkeji RABBIT (przetacznik wyboru 1-0-2),

szafa winna by¢ przystosowana do montazu ukladu pomiarowego 3-fazowego oraz zamka typu

Master-Key.

Wystapi¢ do ENERGA OPERATOR SA realizacje przytacza dla ww. szafki.

3. 7 projektowanej szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ kablowa wydzielong lini¢ oswietleniowg
wraz z latarniami o$wietleniowymi wzdtuz ul. Spacerowej w kierunku ul. Polnej oraz na ul. Polne;j
na odcinku okoto 140m (proponowana lokalizacja linii kablowej zgodnie z zalgczong mapg
pogladowa).

4. Projektowang linie wykona¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami,
lecz nie mniejszych niz 4x25m? i zasili¢ z projektowanej szafy oswietleniowej wskazanej
w punkcie 1. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce: ,,Oswietlenie, typ kabla, nr
stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy™.

5. Zaprojektowac stupy latarni aluminiowe bez wysiegnikow (anodowane na kolor naturalny)
typu SAL 80K dz wersja do wkopu zabezpieczona elastomerem prod. ROSA

&

6. Jako oprawy dla projektowanych slupéw latarni zastosowa¢ oprawy uliczne sodowe
typu OU-05 w drugiej klasie ochronnosci o $rednicy montazu uchwytu ¢60 prod. Aralamp
ze zrodlami swiatla Philips serii Master.

7. Rozmieszczenie stupow latarni oraz dobdr mocy opraw, ich kata montazu i pozycji ukladow
optycznych, dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczen parametrow
o$wietleniowych wykonanych programem obliczeniowym, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi
wydrukami. Do wydrukéw dolgezy¢ obliczenie wspotezynnika konserwacji oraz algorytm doboru
sytuacji i klasy o$wietleniowej.

8. W latarniach do zasilenia opraw zaprojektowa¢ przewody typu YDY 2,5mm?2 450/750V.

9. Kable w latarniach laczy¢ za pomocg izolowanych ziacz kablowych z wkladkami
bezpiecznikowymi typu DO1.

10. Utrzymac¢ uklad sieci typu TN-C.

11. Zaprojektowane i wykonane oswietlenie winno spelnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy
w szezegdlnosci normeg PN-EN 13201,

12. Zastosowaé system ochrony od porazen zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.

13.Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace
do zastosowania na terenie kraju.



14.Projektowane urzadzenia oSwictlenia drogowego w miar¢ mozliwosci projektowaé
w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastgpujagcym sprawdzeniom przez ,,Oswietlenie
Uliczne 1 Drogowe™ sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedlozy¢:
- w wersji papierowe] w 2 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z rozmieszczeniem
urzgdzen oswietleniowych, wykaz wlascicieli dzialek objetych inwestycja,
- w wersji elektronicznej: plik *.dlx wykonanych obliczen o$wietleniowych.

b) koncowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub
dokonania zgtoszenia wykonania robot budowlanych, nalezy przedtozy¢:
- w wersji papierowej w 2 egz.: kompletny w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-
wykonawczy, kosztorys inwestorski.
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