
GSPublisherVersion 0.0.100.60

Stadium

Nazwa rysunku

Skala rysunkuAsystent projektanta          Data
mgr inż. arch. Karina Hoderna           2019.05

mgr inż. arch. Tomasz Konopski                Data
uprawnienia arch. do projektowania           2019.05
bez ograniczeń 
nr 7131/17/P/2004

Sprawdzający 
mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski
          Data
uprawnienia arch. do projektowania           2019.05
bez ograniczeń nr 393/70

Nazwa obiektu budowlanego

projekt architektoniczno - budowlany

Adres obiektu budowlanego
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A, dz. nr geod. 41/2, 5/9, 5/13, 23/6, 40/2, 40/4, obręb 78 Dobrzec,  jedn. ewid. 306101_1.0078 Dobrzec

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Nazwa projektanta

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz

tel.: 0627676738
fax: 0627676740

e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE

KONOPSKI  & KONOPSKI  Sp .j.

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjno- biurowego
z przeznaczeniem na biura wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

Status

Z10/05.2019

+/-0,00 = 134,95
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POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA
 - zieleń niska
 - płyta ażurowa 50%

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

- zieleń niska
- płyta ażurowa (meba) 50%

665,00 m2

1A

3

l e g e n d a

POW. UTWARDZONA
- dojścia, opaska wokół budynku,
- opaska przy budynku
ze spieku kwarcowego
- schody i podesty
- parkingi
- płyta ażurowa 50%
- dojazdy

3

b i l a n s   t e r e n u
dla obszaru objętego opracowaniem

POW. TERENU OPRACOWANIA - A,B,C...E

granice opracowania terenu A, B, C... E

3 364 m2POW. działki o nr geod. 41/2, 5/9, 5/13, 23/6, 40/2, 40/4

wejście do budynku

391,90 m2

665,00 m2

2A

POW. ZABUDOWY

- projektowana rozbudowa i przebudowa
istniejącego budynku

- istniejący budynek

976,80 m2

Pow. biologicznie czynna
Wskaźnik zabudowy

POW. ZABUDOWY
- projektowana przebudowa i rozbudowa

LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH RAZEM: 6 MP tj:
5MP +1NMP

19,27%
0,33

1A

2 033,70 m2

380,20 m2

2B

POW. UTWARDZONA
- dojśćia, opaska wokół budynku, parkingi

(kostka brukowa MODERNO kolor INVERNO)

- dojazdy (kostka brukowa MODERNO

kolor GRAFIT)

- spiek kwarcowy kolor biały

- płyty betonowe wielkogabarytowe

2A

2B

323,30 m2

1B

ŚMśmietnik

11,70 m2
83,80 m2

641,80 m2 641,80 m2

obrys przebudowywanego i
rozbudowywanego budynku

3A

3A 11,70 m2

3A

149,00 m2

2C

42,00 m2 2C

11,70 m2
2A

2D

2D48,50 m2

plan zagospodarowania
terenu

1:500

Numer rysunku

PZT-01


