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14.02.2023 1. dotyczgca zapisu w pkt. 1. _

Opinia Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu str. 6-7.
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Informacje do opracowania planu1 BIOZ , str. 13-16.
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OPISDOPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

przebudowy drogi w zakresie oswietlenia zewnetrznego (drogowego) w m. Liskéw, ul. Bliziriskiego
gm. Liskow

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy drogi w zakresie
o$wietlenia zewnetrznego (drogowego) na terenie przeznaczonym do realizacji inwestycji zwigzanej
z o$wietleniem drogi w m. Liskéw, ul. Blizifiskiego gm. Liskéw — dz. 554 obr. 0007 Liskow gm. Liskow

pow. kaliski woj. wielkopolskie.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej teren przeznaczony do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi w zakresie oswietle-
nia zewnetrznego w m. Liskow, ul. Blizinskiego gm. Liskow” jest uzbrojony w podziemng i naziemng
infrastrukture techniczng.

Droga wzduz ktérej projektowane jest oswietlenie zewnetrzne (drogowe) ma utwardzonq nawierzchnie
masg bitumiczng. Jest drogg wojewddzka — DW471.

W rejonie objetym opracowaniem usytuowana jest stacja transformatorowa SN/nn nr 14254 nalezaca do
energetyki zawodowej Energa-Operator S. A., z ktorej zasilana jest zainstalowana na stupie linii napo-
wietrznej typu E nr 1/10/1 istniejgca szafka o$wietleniowa SO dla potrzeb oswietlenia drogowego.

Z szafki SO zasilany jest istniejacy obwod kablowej linii o$wietleniowe;j, z ktorego zasilany zostanie
obwdd projektowany. Szafka SO zabudowana jest na istniejacym stupie wirowanym linii napowietrzne;j
wspolnej nr 1/10/1 posadowionym w pasie drogi wojewodzkiej - na dz. 554. Z tego stupa zasilany jest
istniejacy obwéd o$wietleniowy - linia kablowa wraz z latarniami. Z ostatniej istniejgcej latarni oswietle-
niowej zasilona zostanie projektowana kablowa linia o§wietleniowa usytuowana wzdiuz ul. Blizifiskiego
w m. Liskow nalezgca do OUiID Kalisz sp. 2 0. 0.

Przy istniejgcej drodze objetej opracowaniem wystepuja tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny nieZabu-
dowane, 1gki oraz pola uprawne. Przy drodze usytuowany jest cmentarz.

W pasie drog1 dopuszcza sie umieszczanie urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odre-
bnymi.

Droga woj ewodzka DW471 na odcinku objetym opracowamem pozbawiona jest oswietlenia drogowego.

3. Proiektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem zagospodarowania terenu objeta jest linia kablowa o$wietlenia drogowego wraz z latarniami
nalezace do O$wietlenia Ulicznego i Drogowego sp. z 0. o. Kalisz wystgpujgce na terenie tego zadania
inwestycyjnego przeznaczone do o$wietlenia drogi w m. Liskow; ul. Blizifiskiego gm. Liskow.

Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie nowej kablowej linii o$wietleniowej nn

- wychodzacej z istniejgcej latarni o§wietleniowej - ktora zasila nowe latarnie drogowe usytuowane przy
drodze objetej opracowaniem posadowione na dz. 554 wzdtuz pasa drogowego. :

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. 554 obr. 0007 Liskow, ktéra stanowi pas drogowy drogi wojewodzkie
— ul. Blizinskiego w m. Liskow.

Linie kablowg o$wietlenia drogowego lokalizowaé zgodnie ze wskazanymi odleglosciami od istniejgcych
granic i od istniejacej podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.

W obszarze objetym opracowaniem projektowana ee lini¢ kablowa o$wietleniowg tworzy jedna linia kablo
wa typu YAKXS 4 x 25 mm” prowadzona wzdhuz ulicy. Projektowana kablowa linii o§wietlenia drogowe-
go jest kontynuacja istniejacego obwodu oswietlenia drogowego.

4. Charaktervystvka projektowanego oswietlenia drogowego.

Projekt jest zgodny z § 109 ust. 4, 5 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie, a o$wietlona droga spelnia wymagania o$wietleniowe dla przyjetej klasy oswietleniowej M5 —
zgodnie z wymaganiami Inwestora. )
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Catkowita dlugo$¢ projektowanej (rozbudowanej) kablowej linii o$wietleniowej typu YAKXS 4 x 25 mm?
wynosi: 1=194 m (214 m).

Wzdhuz drogi wojewddzkiej w m. Liskéw, ul. Blizinskiego, na dz. 554, usytuowano latarnie o$wietleniowe
ze Zzrodtami $wiatla typu LED o mocy 42 W. Na odcinku ulicy objetym opracowaniem zaprojektowano
stupy aluminiowe dwuelementowe typu SAL8,5dz Wk.1-1,5-3,2-5 z wysiegnikami tukowymi przeznaczo-
ne do wkopania, anodowane na kolor CI-63W (szary, wyblyszczany), zabezpieczone elastomerem w kolo-
rze stupa do wysokosci wneki stupowej prod. Rosa o wysokosci h = 8,5 m.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano Iacznie 4 latarnie o§wietleniowe rozmieszczone row-
nomiernie wzduz drogi.

. Informacia o terenie:

a) w zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie stanowi przedsi¢wzigcia okreslonego w rozporzadzeniu Rady Ministrow

z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

W zwigzku z tym nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ poza terenami obj¢tymi ochrona w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody i ochrony $rodowiska.

W obrebie planowanej inwestycji nie jest wymagana wycinka drzew.

Teren objety inwestycja nie jest narazony na niebezpieczefistwo powodzi oraz nie jest zagrozony osuwa-
niem si¢ ziemi.

b) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Planowana inwestycja zostala pozytywnie zaopiniowana przez Woj ewodzk1 Urzad Ochrony Zabytkow

w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami obj¢tymi formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa
w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Teren, na ktérym
projektowane jest o$wietlenie drogowe nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Inwestycja nie znajduje si¢
w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Ponadto inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi
ochrong archeologiczng. Nie jest wymagane prowadzenie badan archeologicznych.

Jednakze kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem archeologicznym,
odnaleziony w trakcie budowy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac oraz bezzwtocznie powiadomi¢ Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkow. Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie odkrycia takiego przedmiotu obowigzane sg powiadomic
stosowne stuzby.

c) w zakresie wplywu eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja polozona jest poza terenami gérniczymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dn.
9 czerwca 2011 r. Prawo goérnicze i geologiczne.

d) w zakresie ochrony interesow 0sob trzecich

Planowana inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich. Nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan ochrony
interesdw 0sob trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e) w zakresie warunkow gruntowych

Zgodnie Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowmctwa i Gospodarki Morskiej z dma 25 kw1etmav
2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 463 z 27 kwietnia 2012 r.) okre$lono warunki gruntowe:

— warunki gruntowe - proste.

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.
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6. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne (drogowe) nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkowm'kow i ich otoczenia.

Stupy o$wietleniowe nie powoduje} zagrozema ruchu i nie ograniczaja widocznosci. Odlegltos¢ lica stupa
o$wietleniowego nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawe;dz1 Jezdm w przypadku braku kraweznikow
na jezdni oddzielajacych Jezdmf; od pobocza oraz nie mniejsza niz 0,5 m od krawedzi jezdni — w przypadkt
gdy krawezniki wystepuja 1 jezdnia ma krawezniki oddzielajgce jezdni¢ od pobocza.

7. Inne niezbedne dane.

7.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- pisma Os$wietlenia Ulicznego i Drogowego sp. z 0. 0. nr WTS 27/T1/2022 z dn. 29.07.2022 r. dotycza-
cego warunkéw technicznych wykonania projektu budowy siect elektroenergetyczneJ do 1 kV w zakre-
sie oéwietlenia zewnetrznego w m. Liskow, ul. Blizifiskiego gm. Liskow,

- mapy inwentaryzacyjnej istniejgcej sieci uzbro; enia terenu w rejonie projektowanego o$wietlenia
zewnetrznego (drogowego),

- mapy do celéw projektowych terenu objetego inwestycja — Liskow, ul. Blizinskiego gm. Liskow |
skala 1 : 500, |

- uzgodnien z O$wietleniem Ulicznym i Drogowym sp. z 0. 0.,
- uzgodnien z Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewodzkich w Poznaiu,
- wytycznych i uzgodnien branzowych,

- wizji lokalnej i rozeznania w terenie,

- obowiazujgcych norm i przepiséw prawnych.

7.2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objete sg elektroenergetyczne urzgdzenia i linia kablowa o$wietlenia drogowego
wraz z latarniami nalezace do Oswietlenia Ulicznego i Drogowego sp. z 0. 0. Kalisz wyste;pujqce'na terenie
tego zadania inwestycyjnego przeznaczone do o$wietlenia drogi w m. Liskéw, ul. Blizinskiego.

Ponadto opracowanie obejmuje takze obliczenia elektroenergetyczne i oswietleniowe, sposoby likwidacji
powstajacych kolizji istniej gcej infrastruktury technicznej z projektowana ee linig kablowa o$wietlenia
drogowego nn, a takze okresla spos6b sterowania nowym os$wietleniem.

7.3. Stan projektowany.

7.3.1. Informacje ogdlne.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez OUiD sp. z 0. 0. Kalisz nr WTS 27/T1/2022 z dn
29.07.2022 r. dotyczacymi wykonania projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie
o$wietlenia zewnetrznego (drogowego) w m. Liskow, ul. Blizifiskiego w celu o$wietlenia drogi nalezy
zabudowaé w pasie drogi wojewodzkiej (dz. 554) latarnie oswietleniowe zasilane kablowg linig
o$wietleniows wyprowadzong z istniejacej latarni oswietleniowe;j zlokalizowanej przy ul. Blizinskiego
posadowionej na dz. 554 przy ogrodzeniu cmentarza i prowadzi¢ wzdtuz istniejacej drogi na dz. 554
Miejscem przylaczenia jest ostatnia latarnia osw1etlen10wa usytuowana przy ogrodzeniu cmentarza
nalezgca do OUiD sp. z o. o.

Sie¢ oswietleniowa pracuje w ukladzie TN-C.

Zabezpieczenie obwodowe istniejacego o$wietlenia drogowego realizowane za pomocg wkiadek
bezpiecznikowych typu WIN — 3 x 20 A zainstalowanych w rozigczniku bezpiecznikowym RBK 00
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firmy Apator w szafce o§wietleniowej SO na stupie typu E nr I/10/1 posadowionym w pasie drogi

wojewddzkiej na dz. 554.
Zabezpieczenie przedlicznikowe realizowane za pomocg niskonapigciowej wktadki bezpiecznikowe;j

typu WIN -3 x 25 A.
Projektowane o$wietlenie drogowe w m. Liskoéw, ul. Blizifiskiego na drodze wojewodzkiej stanowi¢

bedzie majatek OUiD sp. z 0. o. Kalisz.

7.3.2. Linia kablowa o$wietlenia drogowego.

W zwiazku z planowang budowg o$wietlenia drogowego na drodze wojewodzkiej, na obszarze obje-
tym opracowaniem projektuje si¢ wykonanie nowej kablowej linii o§wietleniowej nn wyprowadzone;
z istniejacej latarni o$wietleniowej posadowionej w pasie drogowym na dz. 554, ktéra zasila nowe
projektowane latarnie drogowe usytuowane wzdtuz drogi objetej opracowaniem.

Linie kablowa o$wietlenia zewnetrznego (drogowego) lokalizowa¢ zgodnie ze wskazanymi odlegtos-
ciami od istniejacych granic i od istniejacej podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.
Kablowg lini¢ o$wietleniowa utozy¢ w chodniku — zgodnie z wytycznyrm Inwestora. Na calej dlugosci
kablowg lini¢ o§wietleniowa ulozyc w chodniku w rurze ostonowe;j.

W obszarze objetym opracowaniem projektowang ee lini¢ kablowg tworzy jedna linia kablowa typu

YAKXS 4 x 25 mm? o$wietlenia drogowego:
- linia kablowa YAKXS 4 x 25 mm’ o$wietlenia drogowego — o$w. drogi wojewddzkiej na dz. 554

Ze wskazanego miejsca przylaczenia ((istn. latamla o$wietleniowa przy cmentarzu) wyprowadzi¢ ee
kablem nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 25 mm” linig kablowa o$wietlenia drogowego i prowadzi¢ wzdtuz
pasa drogowego zasilajgc nimi nowe projektowane latarnie drogowe — zgodnie z rys. nr 1.
Projektowana o$wietleniowa linia kablowa jest rozbudows istniejacego obwodu o$wietleniowego

i b@dzie wehodzié w sktad istniejacego obwodu o$wietlenia drogowego, ktéry biegnie wzdhuz istnieja-
cej drogi. Stanowi kontynuacje istniejacego obwodu o$wietlenia drogowego.

Koniec projektowanej kablowej linii osw1etlen1owej uziemi¢ R < 10 Q korzystajac np. z uziomu szpﬂ-
kowego wykonanego z preta stalowego pomiedziowanego np. firmy Galmar.

Trase projektowanej kablowej linii o§wietlenia drogowego dobrano tak, by zminimalizowa¢ i unikng¢
kolizji z istniejgcg podziemna i naziemng infrastrukturg techniczng.

Plan trasowy projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej o§wietlenia zewnetrznego (drogowe-
go) pokazano w projekcie zagospodarowania terenu - na rys. nr 1.

Przy wprowadzeniu ee kabla o$wietleniowego nn do istniejacej latarni oswietleniowej i do projektowa-
nych shupéw oéwietleniowych pozostawié¢ zapas kabla w postaci petli kablowe;.

Sposéb utozenia kabla w rowie kablowym opisano w dalszej czesci opracowania. Przy przejsciu pro-
jektowanej linii kablowej np. przez droge (jezdni¢), wjazdy do posesji itp. kabel uklada¢ w rurze osto-
nowej typu SRS 75 tak, aby koniec rury wystawat min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej linii kablowej z istniejgcymi urzadzeniami i siecia-
mi podziemnymi rozwiaza¢ przez prowadzenie kabla w rurach ostonowych typu DVR 75 zachowujac
przy tym wymagane przepisami odleglosci, o ktorych mowa w dalszej czgsci opracowania oraz w za-
faczonym rys. nr 4. '

Catkowita dhugo$¢ projektowanej kablowe; linii o$wietleniowej typu YAKXS 4 x 25 mm?” wynosi

— 1=194 m (214 m). Wzdhiz istniejgcej drogi usytuowano latarnie oswietleniowe ze Zrédtami $wia-
tta typu LED, ktore zasilié projektowana linig kablowg oswietlenia zewnetrznego.

7.3.3. Osprzet 1 oprawy oswietlenia drogowego.

Projektuje sic rozmieszczenie supow oswietleniowych wzdtuz pasa drogowego objetego niniejszym
opracowaniem - zgodnie z rys. nr 1. ‘

Projekt przewiduje montaz stup6w aluminiowych dwuelementowych profilowanych /stozek/ przezna-
czonych do osadzenia w gruncie (do wkopania - bez fundamentéw) o jednakowej wysokosci.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano stupy aluminiowe dwuelementowe typu SALS8,5d:
WL1-1,5-3,2-5 przeznaczone do wkopania, anodowane na kolor CI-63W (szary, wyblyszczany), za-
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bezpieczone elastomerem w kolorze stupa do wysokosci wneki stupowej prod. Rosa o wysokosci
h=8,5m.

Pokrywa wneki stupowej winna licowa¢ ze stupem tworzac jednolits gtadka powierzchnig.
Aluminiowe stupy oswietlenia drogowego z wysiggnikami posadowi¢ w odleglosci min. 0,5 m od
istniejacej infrastruktury technicznej (np. ee linii kablowej nn, sieci wodociggowej, telekomunikacyj-
nej, kanalizacyjnej, gazowej itp.).

Miejsce ustawienia stupow wytyczy¢ geodezyjnie. ]
Przy ustawianiu stupow zwr6ci¢ uwage na liniowo&¢ ich ustawienia. Modyfikacji dokona¢ tam, gdzie
spetnienie tego warunku jest trudne lub niemozliwe do spetnienia oraz w przypadkach, gdy podziem-
na infrastruktura techniczna uniemozliwia posadowienie stupa w odlegtosci o ktérej mowa powyzej.
Kazdy stup o§wietleniowy wyposazy¢ w izolacyjne ztgcza kablowe typu IZK montowane we wngce
stupa. Stosowa¢ stupowe ztgcza kablowe z wktadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

Wykopy pod fundamenty wykona¢ rgcznie /gdzie wystepuja W sgsiedztwie inne sieci/ i mechanicznie,
a nastepnie - w tak przygotowanych otworach - umiescié przygotowane stupy do ktérych wprowadzi¢
linie kablowa YAKXS 4 x 25 ‘mm? o$wietlenia drogowego. -
Na projektowanych stupach osadzonych bezposrednio w gruncie (bez fundamentéw) montowac opra-
wy o$wietlenia drogowego LED typu UniStreet gen 2 o mocy 42 W o temperaturze barwowej 4000K
wyposazone w system zarzadzania CityTouch z abonamentem na 10 lat — zgodnie z wymaganiami
Inwestora. ‘ '
Szczelnosei oprawy oswietleniowej (komory optycznej i elektrycznej) - IP66. Stopien odpornosci
klosza na uderzenia mechaniczne — IK09.

Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materiatow: odlew aluminiowy malowany prosz-
kowo, z kloszem przezroczystym, w II klasie ochrony przed dotykiem posrednim.

Wariantowo - po uzgodnieniu z Inwestorem - mozna rowniez stosowaé oprawy o$wietlenia drogowe-
go wykonane takze z aluminium, ktére charakteryzujg sie rownowaznymi parametrami technicznymi
i wizualnymi.

Do zasilania opraw o$wietlenia drogowego stosowaé przewody typu YKY 2 x 2,5 mm? 0,6/1 kV.
Zabezpieczenie oprawy — minimum 4 A usytuowane we wnece stupa w izolowanym ztgczu kablowym
typu IZK. _

W projektowanych latarniach nalezy wykonaé potgczenia ochronne od stupow do ztacz zyt ochronno-
neutralnych PEN kabli zasilajgcych. Potaczenia te wykonaé przewodem miedzianym o przekroju
min. 16 mm?, np. LgYzo 16 mm?.

Latarnie oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami wlasciciela sieci oéwietleniowej, w sposob widoczny od
strony drogi.

, 7.3.4. Sterowanie o$wietleniem drogowym.

Do sterowania projektowanym o$wietleniem drogowym nalezy wykorzysta¢ sterownik astronomiczny
o$wietlenia. Role sterownika pelni cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 5rc firmy umiesz-
czony wewnatrz szafki o$wietleniowej SO nalezacej do OUID sp. z 0. 0. Szafka SO zainstalowana jest
na stupie typu E nr I/10/1 nalezacym do Energa-Operator S. A.

7.3.5. Ochrona od porazef pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ przyjeto izolacje robo-
cza, ktora musi by¢ wytrzymata dtugotrwale na obcigzenia mechaniczne, wptywy chemiczne, elek-
tryczne i termiczne. Natomiast jako ochrong przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/
przyjeto samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania przy zwarciu czgsci bedacej pod napigciem
fazowym z dostepng czgscia przewodzaca.

Sie¢ ee nn energetyki zawodowej Energa-Operator S.A. oraz sie¢ o$wietleniowa pracuje w ukltadzie
sieciowym TN-C /wystepuje tylko przewod PEN/.

System ochrony przeciwporazeniowej wykonac zgodnie z norma N SEP-E-001.
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7.3.6. Ukladanie kabla elektroenergetycznego o$wietleniowego nn 0,4 kV w ziemi.

Szczegdlowe zasady dotyczgce projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okre$la PN- 76/E-05125 i N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty
pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Kable nalezy ukladaé na dnie wykopu, jesti grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie uktada¢ kabli na dnie wykopu
kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby uszkodzi¢ kabel. Na tak utozone kable nasypa¢ co najmniej
10 cm warstwe piasku oraz warstwe gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie
przykryé folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim - w przypadku kabli ee o napig-
ciu znamionowym do 1 kV. Szeroko$é folii powinna by¢ nie mniejsza niz 25 cm. Odlegtosé¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Gleboko$é utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 em w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do o$wietlenia
drogowego utozonych pod utwardzonym chodnikiem, drogg rowerows, -

- 100 em w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1kV przeznaczonych do o$wietlenia
drogowego — z uwagi na brak nawierzchni na poboczu,

- min. 100-120 cm w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do
o$wietlenia drogowego utozonych pod jezdnig, drogg, parkingiem.

Przy przejsciu linii kablowej przez drogg, wjazd do posesji itp. kabel o$wietlenia drogowego nn
uktadaé w rurze ochronnej typu SRS 75 i/lub DVR 75 . : '

Przejscie pod drogg lub wjazdem do posesji o nawierzehni utwardzonej oraz w okolicy ewentualnych
drzew wykona¢ metodg przecisku.

Rura chronigca kabel winna wystawa¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz jezdni.

Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwate oznaczniki (opaski) rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzy-
* zowaniach, wejéciach do rur, oston itp. Na kablu umiesci¢ oznaczniki z trwatymi danymi eksploatacyj-

nymi w postaci uzytkownika, typu kabla, numeru stacji zasilajacej, trasy kabla, roku ulozenia.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna byé nizsza niz 0° C - w przypadku kabli
0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Kazdorazowo minimalna temperatura ulozenia kabla
okreslona i podana jest przez producenta kabla.
Promiefi zgiecia kabli powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15 - krotna zewnetrzna $rednica
kabla - w przypadku kabli wielozylowych skrgcanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie przekra-
czajgcej 4 (np. YAKXS 4 x 25 mm?).
Kable uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem, aby dhugo$¢ kabla byla wigksza od dtugo$ci wykopu
0 1-3 %.
Przy ewentualnych mufach pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, facznie nie mniej niz:

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym 1 kV.

Zapas kabla (ok. 1,5 m) pozostawi¢ takze przy wprowadzeniu kabla do stupa o$wietlenia drogowego.

Przy uktadaniu kabli wzdtuz drég nalezy zachowac nastepujace odleglosci kabla:
- 0,5m -od granicy pasa drogowego,
- 1,5m - od pni istniejgcych drzew.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu rowy kablowe wykopaé recznie. W miejscach gdzie nie wyste-
puje podziemna infrastruktura techniczna dopuszcza si¢ wykorzystanie sprz¢tu mechanicznego.

|
73.6.1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi i innymi urzadzeniami podziemnymi. |

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach kabli ee utozonych w ziemi



podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli ee i sygnalizacyj-

A

nych wozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych.

Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach :

Najmniejsza
: Dopuszczalna
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Odleglos¢, cm
Pionowa |Pozioma
przy przy
skrzyzow |zblizeniu
a-niu
1. |Kabli ee na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykac sie
3. |Kabli ee na napiecie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ee
na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
4. |Kabli ee na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV
z kablami tego samego rodzaju ' 50 25
5. | Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
6. |Kabli r6znych uzytkownikow - 50 50
7. | Kabli z mufami sgsiednich kabli ‘ 25
Odleglosé kabli ulozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych :
Najmniejsza
Dopuszczalna
Lp. “ Rodzaj urzgdzenia podziemnego Odleglo$¢, cm
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
80* przy
$rednicy
‘ | rurociggu
1. |Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami | do 250 mm 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisn. do 0,5 at i150%
*przy
$rednicy
rurociggu
wigkszej
niz 250
mm
2. | Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
/ustr6j, podpora, odcigzka/
3. | Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaly - 50

* dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowe;j
** dopuszcza sic zmniejszenie odleglosei do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej
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7.3.6.2. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg i innymi urzadzeniami podziemnymi.

Linie kablowe wyzszego napiecia zakopa¢ glebiej niz linie kablowe nizszego napigcia.
Zaleca si¢ krzyzowaé kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzgdzeniami podziemnymi pod
kgtem zblizonym do 90°.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego. :
Kazdy z krzyzujacych sig kabli ee i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dhugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje si¢ w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu Arot
SRS 75 i/lub DVR 75.
Srednica rury uzalezniona jest od wartosci napigcia znamionowego kabla.
Obowiazuje zasada: im grubszy kabel, tym grubsza rura ostonowa chronigca kabel przed uszkodze-
niem.
Przy ukladaniu kabli elektroenergetycznych nn w ziemi, w miej scach skrzyzowan nalezy uklada¢
dodatkowe /zapasowe/ rury oslonowe.
W jednej rurze ostonowej powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozylo-
wych tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by¢ uszczelnione.
Gleboko$é umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gbrnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 100 cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100+120 cm - przy ukladaniu kabli w cze$ciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

" 7.4. Obliczenia.

1. Ogdlne dane elektryczne:

* stacja transformatorowa SN/mn nr 14254 w m. Liskow gm. Liskow

* uktad pracy sieci ee nn Energa-Operator S.A. — TN-C, |

* yklad pracy sieci o§wietleniowej — TN-C,

* napiecie sieci zasilajacej nn - 3 faz. ~ 3x230/400 V, f=50 Hz,

* napiecie zasilajace instalacje o$wietleniow - 3 faz. ~ 3x230/400 V, f=150 Hz,

* moc przylaczeniowa projektowanej instalacji o$wietleniowej w m. Liskéw, ul. Blizinskiego
— przyjeto P =0,2 kW,

* linia kablowa o$wietlenia drogowego — YAKXS 4 x 25 mm?,

2. Bilans mocy:
Ogodlem moc zainstalowana projektowanego o$wietlenia zewnetrznego (drogowego):

— lqéznie 4 latarnie drogowe (4 oprawy):
- 4 oprawy o mocy 44,5 W
dla zrédet $wiatta LED o mocy 44,5 W przyjgto moc oprawy ~ 50 W

4 szt. x 50 W =200 W — przyjeto 0,2kW
Moc zainstalowana projektowanego o$wietlenia drogowego:
P; = 0,2kW

Moc zainstalowanych opraw na istniejagcym obwodzie o$wietlenia drogowego:

- na podstawie informacji przekazanej przez OUID sp. z 0. 0. — tacznie 6 latarni
przyjeto ~ 0,3 kW
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Catkowita moc zainstalowana rozpatrywanego obwodu o$wietlenia drogowego (istn. i proj.):

P; =~max 0,3 kW (istn) + 0,2 kW projy = ~ 0,5 kW

Pi =~ 1,9 kW
Moc szczytowa catego obwodu o$wietlenia drogowego (istn. i proj.):
Ps = Pi X kj

wspotczynnik jednoczesnosci przyjeto kj =1

Ps = 0,5kWx1=0,5kW
Ps = 0,5 kW

3. Dob6r zabezpieczen:

Kazdg latarnig o$wietleniowa zabezpieczyé w izolowanym ztaczu bezpiecznikowym IZK wktadkami
bezpiecznikowymi typu D01 -4 A,

Prad szczytowy /obliczeniowy/ dla calego obwodu o$wietleniowego (istn. i proj.):
500

Tsopw = Ky —— ~13x 0,78A=1,01A
V3 x 400 x 0,93

gdzie k .= 1,3 — przyjety wspdlczynnik rozruchu o$wietlenia opraw sodowych 1 typu LED
Rozpatrywany obwéd o$wietlenia drogowego jest zabezpieczony w szafce o$wietleniowej SO wktad-
kami bezpiecznikowymi niskonapigciowymi zwlocznymi typu WTN-00 gL/gG -3 x 20 A instalowa-

nymi w rozlgczniku bezpiecznikowym RBK 00 zamontowanym w szafce o$wietleniowej SO.

4. Dobor linii zasilajacej latarnie uliczne:

Dla projektowanego zasilania zgodnie z PN-HD 60364 przy koordynacji zabezpieczefi i doborze
przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:
Ig<I,<lIg
I,<1,45x12
gdzie:
' I 5 - prad obliczeniowy (roboczy) obwodu,
I » - prad znamionowy zabezpieczenia (wktadki topikowej),
I ; - prad obcigzalnosci pradowej dtugotrwalej kabla,
I, - prad zadziatania zabezpieczenia
Sprawdzenie warunkéw doboru zabezpieczefi:

do zasilania projektowanych latarni o§wietleniowych dobrano ee kabel nn typu YAKXS 4x25
mm? ulozony w ziemi;
dla kabla YAKXS 4 x 25 mm® I,=110A

- dla istniejacego i projektowanego obwodu oswietleniowego
1,01 A<20A<110A - warunek spelniony
Linie zasilajace latarnie drogowe (w uktadzie 3-fazowym) zagbezpieczyé w szafce o$wietleniowej SO
wktadkami bezpiecznikowymi topikowymi typu WIN-00 gL/gG o I, =20 A - bez zmian.

dla wkladki topikowej nn typu WTN-00 gL/gG —20 A prad I, zadzialania wyznaczamy z zalezno$ci
1,=1,75x1, , zatem
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1,<1,45x17
1,75x20 A<1,45x 110 A
35,0 A<159,5A - warunek spelniony

5. Obliczenie spadku napiecia:

Dla uproszczenia i okreslenia wartosci szacunkowych przyjeto dla projektowanego obwodu o$wietle-
niowego moc skupiong w jednym miejscu, na koricu odcinka kablowej linii o§wietleniowej (zaloZzenie
niekorzystne). '

W przypadku spelnienia obowigzujacych norm dotyczacych spadkow napigé na linii o$wietlenia
drogowego rozwazania szczegotowe i dokladne zostang pominiete ze wzgledu na ich bezzasadnos¢.

Dla projektowanego obwodu o$wietleniowego — obw. z projektowanymi latarniami odnr 1 donr 4:
- spadek napiecia od proj. latarni nr 4 do miejsca przylgczenia — 1=214m
kabel YAKXS 4 x 25 mm® - obw. 3-fazowy

100xPxl 100 x 200 x 214
AU = = = ~0,03%
yxSx U 35 x 25 x 400 x 400

Spelniony jest warunek A\ U <A\ Ugop 5 przekrdj przewoddw wiasciwy.

6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Sprawdzenie warunku samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania dla projektowanego obwodu
o$wietlenia drogowego dokona¢ po zakoficzeniu robot.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow kontrolnych wykonanych w terenie dokona¢ oceny, czy
dla projektowanego oswietlenia drogowego warunek wylaczalnodci samoczynnej linii jest spetniony
i czy przyjete przekroje kabli sg wiasciwe, a ochrona przeciwporazeniowa skuteczna.

Podczas pomiaréw w terenie sprawdzi¢ warunek samoczynnego szybkiego odlaczenia zasilania.
Nalezy spelnié¢ zalezno$¢: '
ZpxI, <230V
gdzie: , .
Z, — zmierzona impedancja petli zwarciowej (€2)
I, — prad powodujgcy samoczynne, w okre$lonym czasie, zadziatanie
zabezpieczenia wyznaczony z charakterystyki czasowo-pragdowej
wktadki bezpiecznikowe;j

dla wkiadki bezpiecznikowej topikowej zwtocznej typu WTN-00 gL/gG — 20 A o pradzie znamiono-
wym I ; =20 A zainstalowanej w szafce oswietleniowej SO prad I, powodujacy zadziatania topika

w czasie nie dtuzszym niz t =5 s wynosi [, =86 A

dla wktadki bezpiecznikowej zwiocznej typu WIN-00-20 A gl/gGoraz dlaU=230Vidla t<5s
[,=86 A<I . ~ '

Prad zwarciowy wynosi:
Us
Lw= 0,§ — '
Zy ANDRZEJ ADAMSKI
myr ink. © ‘ (
upraw. Jo Drojoktow I, Kip{gWANE
nadaerow PproY

ohaporlyz tos :
_ Sir owid. 1741400
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Liskéw ul. Blizifiskiego

Liskéw ul. Blizinskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P4), 98.00 m?

2985

Jezdnia 1 (M5), 343.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

700 m

4908



Liskéw ul. Blizinskiego

Liskéw ul. Blizinskiego
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent Philips P
Nazwa artykutu BGP281 1251 ®rampa
XLED69-45/740 DN10
mOprawa
Wyposazenie 1x LEDG9-45/740 n

BGP281 T25 1 xLED69-45/740 DN10 (z jednej strony u gory)

DIALux

Odstep slupa 49.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.500m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

@)

n

)

Godziny pracy w ciggu roku

{2

4000 h: 100.0 %, 44.5W
Zuzycie 890.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

2 70° 624 cd/km
= 80°: 325 cd/kim
2 90°: 7.46 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sig do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80
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Liskéw ul. Blizifiskiego D l A Lux

Liskéw ul. Bliziriskiego
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczonc wspdiczynnik konserwadji 0.80 dia instalaci.

Rozmiar ; Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 741 Ix {5.00 - 7.501 Ix v

Emin 1.47 Ix >1.00 Ix v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? 2 0.50 cd/m? "

Uo 043 2035 v

Ui 0.62 2 0.40 v

I 15 % $15% v

Rer 0.59 2030 s’

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Liskéw ul. Blizinskiego Dp 0.013 W/ix*m? -
BGP281 T25 1 xLEDE9- De 0.4 kWh/rr? rok 178.0 kWh/rok

45/740 DN10 (z jednej
strony u géry)
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7.5. Uwagi:

1.

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na niezinwentaryzowane podziemne urze}dzeme
elektroenergetyczne nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ stuzby energetyczne w celu wyjasnienia

- zaistnialej sytuacji.

12.
13.

Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz przepisami PBUE i normami

PN-E, PN-EN 13201.
Stosowac osprzet elektryczny b¢dqcy w standardach Energa-Operator S.A. oraz OUiD sp. z 0. 0.

Kalisz.

Stosowa¢ zasady BHP zapewniaj ace bezpieczenstwo 0sob i ochrone mienia.

Osprzet do budowy sieci ee winien posiadaé odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania

w budownictwie.

Zabezpieczy¢ przed zasypaniem wykopy pionowe pod urzadzenia przeciskowe.

Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajgce nalezy na biezaco
zglasza¢ do odbioru w Spolce.

Prace powinny wykonywa¢ osoby majace uprawnienia do prowadzenia tego typu rob6t.

Po zakoficzeniu prac przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe.

. Pas drogowy po zakonczeniu robdt przywréci¢ do stanu pierwotnego.
. Po zakonfczeniu prac montazowych, przed oddaniem w uZytkowanie wykona¢ pomiary elektro-

energetyczne, z ktorych sporzadzié p;oLoko}y Wyniki pomiaréw dostarczy¢ wl'ascwlelovn sieci

o$wietleniowej, zgodnie z ich wymaganiami. :
Za pomoca wykonanych w terenie pomiaréw sprawdzi¢ dodatkowo skutecznos¢ ochrony przeciw-

: porazemowe;

Zamontowane o$wietlenie drogowe po wybudowaniu pozostanie na majatku OUiD sp. z 0. o. Kalisz.
Po wykonaniu robét koniecznie przeprowadzi¢ pelng powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
os$wietleniowe;j sieci ee. '

8. Okreslenie obszaru oddzialywania na Srodowisko.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zmiana-
mi) art. 5 ust. 1 oraz na podstawie norm PN-76/E i N SEP-E-004 nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialywa-
nia obiektu nie wykracza poza dzialke nr 554 obr. 0007 Liskéw, na ktérej zlokalizowana jest projek-

towana inwestycja.

— KONIEC —
ANDRZBJ ADAMSK;
o v ,.:;;'&Lh

W o, 10400
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WTS 27/T1/2022

Kalisz, 2022-07-29

Warunki techniczne
dot. wykonania projektu budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV
w zakresie o$wietlenia zewnetrznego
1. Adres inwestycji:

No v s

gmina: Liskéw

miejscowosé: Liskow

nazwa ulicy: Blizifiskiego przy DW471 od cmentarza do posesji 7A.

Rodzaj projektowanej linii: kablowa.

a) typ przewodu/kabla zasilajgcego: kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym
niz 4x25mma2.

b) dodatkowe parametry linii zasilajgcej: brak.

c) w przypadku linii kablowej na projektowanych kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace: ,,Owietlenie,
typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek ~ koniec danego odcinka), rok budowy”.

Orientacyjna dtugos¢ projektowanej finii kablowej 200 m, linil napowietrznej wydzielonej 0 m, linii napowietrznej

wspoine] O m.

Nr stacji zasilajgcej: 14254, nr istniejgcego PZ 003489

Miejsce zasilania: istniejgca latarnia o$wietleniowa.

Rodzaj zasilania: tréjfazowe

Parametry szafy oswietleniowe;j:

a} istniejgca szafa,

b) rodzaj projektowanej szafy: nie dotyczy,

¢) materiat cbudowy: nie dotyczy,

d} barwa obudowy: nie dotyczy

e} minimalny stopien szczelnosci: IP nie dotyczy

f)  minimalna odpornosé na udary: IK nie dotyczy

g) miejsce montazu: nie dotyczy,

h) rodzaj sterowania: nie dotyczy,

i) rodzaj zabezpieczenia przedlicznikowego: nie dotyczy,

j} rodzaj zabezpieczeri cbwodowych: nie dotyczy,

k) ilos¢ obwodobw szafy oswietleniowej: nie dotyczy,

I} w przypadku projektowanej szafy, winna ona posiada¢ mozliwos¢ zamontowania zamka/wkiadki w systemie
Master-Key, ’

m} w przypadku istniejacej szafy odwietleniowej, w razie potrzeby nalezy dostosowaé jg do zmiany mocy
zainstalowanej.

Parametry projektowanych stupéw:

a} materiat: aluminium anodowane,

b} wysokos¢ montazu oprawy w metrach: 8,5,

¢} sposob montazu w gruncie: do wkopania,

d} kolor: CI-63W szary, wybtyszczany

e} inne parametry: brak

f) typ stupa: SAL8,5dz Wt1-1,5-3,2-5

g) w przypadku projektowanych stupdw, kable w stupach nalezy taczy¢ za pomocg izolowanych ziacz kablowych
z wkiadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzgdu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sqd Rejonowy w Poznanit KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zakiadowy : 110.354.000 2t NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Poiska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao SA [ O/Kalisz: 74124020461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. E-mail: zarzadg@ouid,pl
ul. Wroctawska 714, 62-800 Kalisz



h) projektowane stupy nalezy oznakowaé aluminiowymi, z6ttymi tabliczkami z tioczonymi, czarnymi napisami
firmy Multi-tab. Tre$é tabliczek ustali€ z O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. Tabliczki nalezy zamontowad
na stupach od strony drogi na wysokos$ci od 2 do 2,5m tadmag stalowg, nierdzewng.

9. Parametry wysiegnikéw dla linii napowietrznej:

a} materiatl: nie dotyczy

b} inne: nie dotyczy,

¢) wysiegniki montowac w taki sposob aby oprawy znajdowaty sig nad przewodami linii nn.

10. Parametry opraw: - ‘

a) rodzaj Zrddta $wiatla: LED, temperatura barwowa 4000 K,

b} stopien ochrony przeciwporazeniowej: i,

¢) kiasa szczelnosci dla catej oprawy: IP 66,

d) minimalna odpornosé na udary; 1K 08

e} materiat: aluminium,

f} typ oprawy: Unistreet Gen 2,

g} system zarzgdzania: City Touch z abonamentem na 10 lat,

h) inne uwagi: korpus oprawy koloru ciemnoszarego.

11. Parametry przewoddw zasilajgcych oprawy w stupach/wysiegnikach: YKY 0,6/1kV 2x2,5mm2,

12. Rodzaj zabezpieczeni bezpiecznikowych dla opraw: izolowane ztacza kablowe I1ZK z wktadkami DO1.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa: nie dotyczy.

14. Uktad zasilania: TN-C.

15.Do obliczern fotometrycznych nalezy przyjaé klasg oswietleniowa dia drogi: M5, dia chodnikéw: P2 oraz
wspétczynnik konserwacji réwny: 0,8. . -

16.W przypadku projektowania urzadzenn oswietleniowych na konstrukcjach wsporczych {stupach) bedacych
wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA, dokumentacje nalezy bezwzglednie uzgodnic z wiasciwym terytorialnie
Rejonowym Zaktadem Dystrybucji.

17. Projektowane linie oéwietleniowe, kablowe lub napowietrzne, wydzielone w miare moiliwosci projektowac
w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.

18. Nalezy stosowaé wytacznie urzadzenia i materialy dopuszczone do stosowanie na terenie kraju.

19. Demontaze: ..

20. Pozostate uwagi: brak

21. Dla linii kablowych oraz linii napowietrznych, wydzielonych dokumentacja projektowa podlega nastepujacym
sprawdzeniom przez O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:

a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozyé:
~ w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z lokalizacja latarni, wykaz

wiascicieli dziatek objetych inwestycja,
— w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczert oswietleniowych,

b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowg lub dokonania
zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przedtozyé w wersji papierowej 2 egz. kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorys inwestorski.

22. Dia linii napowietrznych, wspélnych dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu przez Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu w zakresie:

— dokumentéw okreslonych w pismie nr: nie dotyczy,

opisu technicznego, zawierajacego obliczenia elektryczne,

planu sytuacyjnego zawierajacego caty obiekt zasilany z danego PZ,

schematu jednokreskowego,

obliczen fotometrycznych.
23. Zatgczniki: plan sytuacyjny.

_ o Zastepca Dyrektora
Opracowat: Dawid Swigtek. ds, Techn ?ﬁ{

Jatek Witbzak



WT/T 1/D§/H.@.../2023 Kalisz, dnia 2023-01-05

BUDMAR s.c.

Mariola Adamska, Andrzej Adamski
ul. Jana Ostroroga 69 lok. 8

64-100 Leszno

O¢wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0. w Kaliszu w odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu
30.11.2022r oraz w hawigzaniu do korespondecji meilowej zdnia 05.01.2023r dotyczacej korekty koncepcji
projektowe]j informuje ze dokonuje pozytywnego sprawdzenia wstgpnego bez uwag budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oéwietlenia zewngtrznego wm. Liskow ul. Blizinskiego gm. Liskow

pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi nr WTS 27/T1/2022 z dnia 29.07.2022r.

ek Wittzak

Sprawe prowadzi: Dawid Swiatek, tel.: 535500841

Do wiadomosci:
Tl
aa (10524/2022)

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzqdu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 110.354.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedziba w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibg w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

OSWIETLENIE ’ Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP.Z 0.0, E-mail: poczta@ouid.pl
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz



Wielkopolski Zarzad

\I\ Drég Wojewddzkich

w Poznaniu

WZDW.WU.6511-13/23 Poznan, 1lutego 2023r.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.

ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz
peinomocnik:

Pan Andrzej Adamski

BUDMARs.c.

Mariola Adamska, Andrzej Adamski .
ul. Jana Ostroroga 69, lok. 8, 64-100 Leszno

Odpowiadajac na wniosek z 5 stycznia 2023 r. (uzupetniony 31 stycznia 2023 r.) w sprawie uzgodnienia lokalizadji
oéwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 471 w m. Liskéw, Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, Ze wyraza zgode na lokalizacje linii kablowej oswietlenia drogowego wraz
z stupami w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 471 (dziatka o nr 554 obreb Liskéw), przy zachowaniu nastepujacych
warunkow: .

1

b

Naruszony chodnik nalezy odtworzy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na podbudowie z mieszanki
zwiazanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm. Zniszczone elementy chodnika nalezy wymieni¢ i wykonac z nowych materiatow.
Przy projektowanych stupach nr 3 i 4, stare elementy stupéw usuna¢, a chodnik wraz ze Sciekiem geometrycznie
dostosowa do istniejacego ciagu. Szczegbtowy zakres odtworzenia chodnika zostanie okreslony przez Kierownika
Rejonu Drég Wojewddzkich w Kole,

Grunt, ktérym zostang uzupeknione wykopy nalezy zageécié warstwami co 30 cm (min. I =0,98). Wynik badania
wskaznika zageszczenia nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru robdt,

Przejécia poprzeczne pod zjazdami o nawierzchni utwardzonej nalezy wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni

metoda przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,00 m liczac od najnizszej rzednej terenu
(w pasie drogowym) do gérnej krawedzi rury ochronnej. Komory przewiertu/przecisku zlokalizowa¢ w odlegtosci
co najmniej 1,00 m od krawedzi zjazdu. Rure ochronng nalezy wprowadzi¢ na catej dtugoéci przejécia poprzecznego,
Pasy zieleni wygrabi¢, wyplantowat oraz zahumusowat i obsia¢ mieszanka traw,

Zabrania sie umieszczania na stupach: instalacji i urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego (reklamy, plakaty wyborcze itp.).

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 471, nalezy zwrécic sig
bezpoérednio do Rejonu Drog Wojewddzkich w Kole. Do wniosku nalezy dotaczy¢:

oéwiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody zgodnie z art. 30a ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z2021r., poz. 2351
ze zm.) budowy infrastruktury technicznej w pasie drogowym i braku wniesienia przez Wojewode sprzeciwu
lub uzyskania innych dokumentéw wymaganych ustawa Prawo budowlane,

zatwierdzony przez Marszatka Wojewédztwa Wielkopolskiego (za posrednictwem WZDW) projekt oznakowania
robdt prowadzonych w pasie drogowym opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003 . w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymaga
opinii wydanej przez Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu, Rejon Drog Wojewddzkich w Kole,

podpisane porozumienie na realizacje robét w pasie drogowym drogi nr 471, ktérego 2 egz. przesyta sie do Inwestora.
Jeden egzemplarz podpisanego porozumienia prosimy odesta¢ do WZDW powotujac sig na nr pisma.

Niniejsze uzgodnienie stanowi zgode na lokalizacje infrastruktury technicznej na dziatkach stanowiacych czeé¢ ciagu
komunikacyjnego drogi wojewddzkiej oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r,, poz. 2351 ze zm.)

" jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia (dziatka o nr 554 obreb Liskow) na cele budowlane
w zakresie i na warunkach w nim okreslonych.

Zatacznik: 1egz. mapy, 1egz. porozumienia

61-623 Poznari TEL. 618265392 NIP 9720914891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl

ul. Wilczak 5 FAX 618264549  REGON 631280 809 wwwwzdw.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Wielkopolsii Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu. Szczegdty odnosnie ochrony danych osobowych oraz tres¢ obowiazku informacyinego dostepne




Do wiadomosci:
Rejon Drog Wojewodzkich w Kole + zat.

61-623 Poznart TEL. 618205252 NIP 9720514891 E-MAIL: poczta@wzdw.pl
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A tkopolski l e D
O D OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE
§  whomaniy : ;g _5P.20.0. w Kalis2u
P =
v |20 02 2073 o
WZDW.WU.6511-13/23 ;:. Poznar, 14 Jutego 2023 1.
0 TR
Nr}dziennlka......i. ) %Q ...........

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. 2 0.0.
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz

Odpowiadajac na wniosek z 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uzgodnienia nr WZDW.WU.6511-13/23 2 1 lutego 2023 r.

 dia budowy oéwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 471w m. Liskéw, Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, Ze zmienia uzgodnienie nr WZDW.WU.6511-13/23 z 1 lutego 2023 .
dla budowy odwietlenia drogowego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 471 w m. Liskw, poprzez zmiane zapisu
w pkt. 1, o treéci:

1 ,Naruszony chodnik nalezy odtworzy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na podbudowie z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm. Zniszczone elementy chodnika nalezy wymienié iwykonat z nowych materiatéw.
Przy projektowanych'stupach nr 3 i 4, stare elementy stupéw usunat, a chodnik wraz ze $ciekiem geometrycznie
dostosowat do istniejacego ciggu. Szczegdtowy zakres odtworzenia chodnika zostanie okreslony przez Kierownika
Rejonu Drég Wojewddzkich w Kole”

zastepuje sie zapisem:

1. .Naruszony chodnik nalezy odtworzy¢ na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na podbudowie
z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10 cm. Zniszczone elementy chodnika nalezy-wymieniéiwykonad
2 nowych materiatéw. Przy projektowanych stupach nr 3 i 4, stare elementy stupdw usunac, a chodnik
geometrycznie dostosowac do istniejacego ciagu, Szczegblowy zakres odtworzenia chodnika zostanie
okreslony przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich w Kole”

W pozostatym zakresie uzgodnienie nr WZDW.WU.6511-13/23 z 1 lutego 2023 . nie ulega zmianie.

Homims wsvargel

Do wiadomosci:
Rejon Drdg Wojewddzkich w Kole
61-633 Poznan TEL 618265392  NIP 9720914891 E-MANL: ]ma;;a@w:dw.pt
wrdw.,

ol Wilzak & FAY BIR2549 43 REGON 631280 803 www
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S WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW . i o Kalzy
: el.
@ @ = " W POZNANIU tel./ ;ax Egg 7/2; gi ;}
| http://poznan.wuoz.gov.pl/
0| &H) & m BIEE| O DELEGATURA W KALISZU e-mail. ka]isz.sekretattr}ijat@ppoznan.wuoz.ggov?pl
Ka.WA.5183.100.2.2023 Kalisz, dn. 03.02.2023 r.
BUDMAR S.C. Andrzej Adamski
ul. Jana Ostroroga 69 /8
64-100 Leszno
Dot. pisma:

z dnia: 09.01.2023 r.
data wptywu: 10.01.2023 r.

Dotyczy: prosby o wydanie opinii w zwigzku z planowang budowa o$wietlenia drogowego
na dz. nr 554, przy ul. Blizinskiego w m. Liskéow, gm. Liskéw, pow. kaliski, woj.
wielkopolskie.

W odpowiedzi na wymienione powyzej pismo Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz w zakresie ochrony archeologicznej

pozytywnie opiniuje podmiotowa inwestycje, zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Planowana

inwestycja znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong archeologiczng. W bezposrednim
sgsiedztwie wskazanych dzialek nie znajduja sie zaewidencjonowane stanowiska
archeologiczne.

Na dzialce nr 504 w m. Liskéw, gm. Liskéw znajduje si¢ teren cmentarza parafialnego
wpisanego do wojewodzkiej ewidencji zabytkoéw. W okolicy cmentarza zastosowaé nalezy
oprawy historyzujace.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 1. poz. 840 ze zm.) kfo, w trakcie pfowadzenia
robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do kidrego istnieje przypuszczenie, iz
Jjest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymaé wszelkie roboty mogqce uszkodzié lub
zniszezy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i
miejsce jego odkrycia;, 3) niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewédzkiego »
konserwatora zabytkdw, a jesli nie Jest to mozliwe, wlaSciwego wdjta (burmistrza, prezydenta

miasta).




Zataczniki:
1. Projekt budowlany

Egzemplarz a/a.

Sprawe prowadzi: Sebastian Nowak, tel. 62 767 23 21 w. 34

Informacja o prywatnodci

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw. Dalsze informacje dotyczgee ochrony
Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod adresem. http.//poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0




‘kiem stosowania
keblowej oswietleniowej:
.. 50 cm,

‘min. 70 cm,

U finii oswietlenioWej rur ostonowych o srednicy

7

'z drogi, jezdnie - min. 100-120 cm,
ia kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng dopuszcza sig zmiang

75,

flenta drogowego typu LED wykonane z odlewu aluminiowego rhontowane

mi - zgodnie z opisem.

e stupy oswietleniowe z wysiggnikami o przekroju okraglym (stozek)
nia w ziemie (bez fundamentéw prefabrykowanych).
Swietlenia drogowego przez ewentualng droge i utwardzone wjazdy na posesje

sk,

rac zwroci¢ szczegding uwage na wystepujgca podziemng i naziemny

I

B auna irla Matusial

W

!
i
l BUDMAR $.C. Mariola Adamsks, Andrzej Adamski “*io; re tomy s3940 50
)
PROJEKT BUDOWLANY
)
OBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
1 ADRES Liskéw, ul. Blizinskiego gm. Liskéw DATA 11.2022
OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp, z 0. 0. SKALA
INWESTOR | 6-800 Kalisz, ul, Wroolawska 74A_ 1500
BRANZA ELEKTRYCZNA '
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski uf%."é%’ecn“fi&%&" pope ’Adbuf
elektryczne
SPRAWDZIL tech. Marek Balcerek pec ;aé‘é“s”féé'ﬁi’éj‘é’ podpis
ektryczne
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu RYS. NR
RYSUNKU - przebieg trasowy kabl. linii o$wietleniowej 1.




Znak sprawy: GK.6630.72.2023
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PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Plac sw. Jozefa 5, 62-800 Kalisz

Data zakoriczenia narady:
Spos6b przeprowadzenia narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Whioskodawca: BUDMAR s.c. Mariola Adamska Andrzej Adamski

Jana Ostroroga 69 lok. 8

64-100 Leszno

Opis przedmiotu narady:

sie¢ elektroenergetyczna

Liskdw, gm. Liskéw
Przewodniczacy narady: Barttomiej Niewiadomski - Kierownik Oddziatu w Wydziale Geodezjiy, Kartografii i Katastru

Imie, nazwisko uczestnika
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1] Energa - Operator S.A. Oddzial w Marek Tomczak
Kaliszu Rejon Dystrybucji w Przy wykonywaniu robét budowlanych w pobiizu finii
Kaliszu . . . . -
kablowych i napowietrznych $redniego oraz linii
napowietrznych i kablowych niskiego napiecia nalezy
spelni¢ nastgpujace warunki: , 2023-02-28 12:25:27

1. Podczas prac nalezy zachowa¢ wymagania zgodnie
z obowigzujacymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998
PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i przepisami,
miedzy innymi w zakresie: obostrzen, uziemier oraz
ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy réwniez
uwzgledni€ przepisy w sprawie dopuszczainych
pozioméw pol elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192
poz. 1883 z 2003 r.).

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy pedczas wykonywania robo6t
budowlanych, nie jest dopuszczaine sytuowanie
stanowisk pracy, skiadowisk wyrob6w i materiatow
lub maszyn i urzadzeri budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

+ 5 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV,
lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

+ 3 m dia linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV,

3. W czasie wykonywania robét budowlanych z
zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zaladowczo-
wyladowczych zachowuje sie odlegtosci, o kiérych
mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunigtego
punktu urzgdzenia wraz z fadunkiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia
ruchome, kiére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odieglo$¢ od napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa wyzej,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 roku, z
pdzniejszymi zmianami, w sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, po
zakoriczeniu budowy niedopuszczalne jest
skiadowanie materiatéw bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczac w poziomie od skrajnych
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przewodéw, mniejszej niz:

« 5 m dla linii o napieciu znamionowym 15 kV,

« 2 m dla linii 0 napigciu znamionowym do 1 kV.

6. Zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 1
prowadzenie prac bezpos$rednio pod napowietrznymi
liniami elekiroenergetycznymi lub w odlegtosciach,
liczac w poziomie od skrajnych przewodoéw,
mniejszych niz okreslone w pkt. 5, moze by¢
wykonywane tylko przy wylgczonych spod napiecia
urzadzeniach elektroenergetycznych.

7. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapi¢ o zgode i ustalenie warunkéw czasowego
wylgczenia linii elektroenergetycznej na okres
budowy. W sprawie wylgczenia linii o napieciu
znamionowym do 15 kV wniosek nalezy przesta¢ do
Rejonu Dystrybucji w Kaliszu. Inwestor winien liczy¢
sie z poniesieniem kosztow wylgczen istniejgcych
urzadzen elekiroenergetycznych.

8. Kolizje w miejscu skrzyzowania i zblizenia
projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z
istniejagcym elementami sieci elektroenergetycznej
nalezy rozwigzac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz normami SEP.

9. Nie narusza¢ istniejgcych elementéw sieci
elektroenergetycznej m.in. stupéw, kabli, zigcz,
przepustow, uziemien itp. Prace w poblizu tych
elementéw prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, w poblizu kabli zaleca sie
wykonywanie przekopow prébnych, dodatkowo
zaleca sie takze zabezpieczenie elementow sieci
elektroenergetycznej przed kradziezg lub
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np.
wykopow).

10. W przedmiotowym obszarze moga znajdowaé sie
sieci elektroenergetyczne niebgdgce na majatku i w
eksploatacji Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np.
sie¢ oswietleniowa spétki OUID Sp. z 0.0. i w zwigzku
z tym niniejszy projekt, nalezy dodatkowo uzgodni¢ z
wiascicielami tych urzadzen.

11. Powyzsze punkty dotyczg takze prac w poblizu
elementéw sieci elektroenergetycznej
nieuwidocznionych na mapie.

12. Nie wyklucza sig istnienia innych elementow sieci,
niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje
z urzadzeniami elekiroenergetycznymi nalezy zgtaszaé
w RD w celu uzgodnienia szczeg6iow i sposobu ich
usuniecia.

13. Calos¢ prac wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora, a roboty ulegajgce zakryciu, nalezy zgtosi¢
w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.

14. Dla prac w poblizu kabili i linii SN, prowadzonych
metoda wykopu otwartego, Inwestor planowanej
inwestycji winien wystapi¢ o zgode i ustalenie
warunkéw czasowego wylaczenia kabli i linii
elektroenergetycznej na okres budowy. W sprawie
wylgczenia linii o napieciu znamionowym do 15 kV
whniosek nalezy przestaé do Rejonu Dystrybucji w
Kaliszu. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztéw wylaczen istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych (analogicznie jak w pkt. 7).

15. Speinienie wyzej podanych wymagan ogranicza,
ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajgcego z
lokalizacji i budowy obiektu w poblizu napowietrznych
oraz kablowych linii SN-15kV i nN-0,4kV, a Energa-
Operator SA Oddziat w Kaliszu nie ponosi
adpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstale na
projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami
linii. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami
linii elektroenergetycznych beda w catosci obcigzac
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Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.
16. W przypadku braku mozliwosci spelnienia ww.
wymagan lub wystagpienia innych kolizji, nalezy
przerwaé prowadzone prace, a Inwestor planowanej
inwestycji winien wystgpi¢ do Energa-Operator SA
Oddziat w Kaliszu o ustalenie warunkow przebudowy
sieci elektroenergetycznej na odcinku, na ktérym
koliduje z nig projektowany obiekt. Inwestor winien
liczy¢ sie z poniesieniem kosztow przebudowy
istniejgcych elementéw sieci elektroenergetycznej, z
ktorymi kolidowataby planowana przez niego
inwestycja.

17. Powiadomié RD w Kaliszu o terminie rozpoczecia
robot.

Polska Spélka Gazownictwa sp. z
0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Poznaniu

UWAGA GAZ!1Szczegblowy przebieg gazociagu i
przytgczy nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
przekopow prébnych. W miejscach zblizen do sieci
gazowe] zachowaé wymagane przepisami odleglosci.
Przy skrzyzowaniach z siecig gazowg zachowac
wymagania okreslone w normie PN-91/M-34501.
Roboty ziemne w obrebie sieci gazowych wykonywac
recznie. Roboty prowadzone w obrebie naszych sieci
nalezy zglosié¢ w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
robét do Gazowni w Kaliszu ul. Majkowska 9, tel. (062)
7685600, mail gazownia kalisz@psgaz.p! . Regulacja
wysokosci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie
ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

Cezary Gryszel

2023-03-01 12:18:45

3| Operator Gazociggow brak uwag Janusz Wesolowski
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A
Oddziat w Poznaniu
2023-02-28 12:39:08
4| Fiberhost S.A. Aleksandra Michatek Fiberhost S.A.
Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 07.03.2023,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
Fiberhost S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym 2023-03-07 10:32:53
projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia Fiberhost S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
Fiberhost S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 6122211 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
5| Wielkopolska Sie¢ Aleksandra Michatek WSS
Szerokopasmowa S.A.

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 07.03.2023, we
wskazanej lokalizacji nie wystgpuje infrastruktura WSS
S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ WSS
S.A. {tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

2023-03-07 11:01:40
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NETIA S.A. Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w
Ostrowie Wielkopolskim

brak uwag

Jerzy Urbanski

2023-03-01 06:50:09

Orange Polska Hurt Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
todz

PKP TELKOL sp. z 0. 0. Region
Poznan

brak uwag

Tomasz Grupa

2023-03-01 08:11:09

Multimedia Polska S.A

brak uwag

Tomasz Czaplifiski

2023-02-28 15:24:24

10

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp
z0.0

brak uwag

Grzegorz Wierny

2023-03-01 11:27:05

"

PKP PLK S.A. Zaklad Linii
Kolejowych w Ostrowie
Wielkopolskim

12

PKP Energetyka - Obstuga Sp. z
0.0.

13

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Poznaniu, Rejon w Kaliszu

14

Parnstwowe Gospodarsiwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Kaliszu

15

Burmistrz Gminy KoZminek
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16

Burmistrz Miasta i Gminy
Opatéwek

17

Burmistrz Stawiszyna

18

Wojt Gminy Blizanow

19

W6jt Gminy Brzeziny

20

W6jt Gminy Cekéw Kolonia

21

Woijt Gminy Godziesze Wielkie

22

Wojt Gminy Liskéw

23

Wajt Gminy Mycielin

24

Wojt Gminy Szczytniki

25

Wéijt Gminy Zelazk6éw
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26

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kaliszu

27

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Architektury,
Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej

brak uwag

Waldemar Jakubowski

2023-03-01 10:59:51

28

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Dré6g Powiatowych

brak uwag

Renata Kolacinska

2023-03-03 09:28:13

29

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i LeSnictwa

30

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Wydziat Gospodarowania Mieniem

31

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Poiskie Nadzér
Wodny w Pleszewie

32

TK Telekom spoétka z 0. 0.

brak uwag

Roman Wolniak

2023-03-01 12:10:59

33

NETCOM Computers - Robert

'Opielinski

34

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
t6dz Rejon Energetyczny Sieradz

Uzgodniono tres¢ niniejszego protokolu z osobami, kidre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg $rodkow komunikaciji elektronicznej

Bart’fomiej
Niewiadomski

.. Elektronicznie podpisany przez
" Barttomiej Niewiadomski
‘Data: 2023.03.07 12:53:49 +01'00'
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WT/T 1/DS’/8H.\.(/)/2023 Kalisz, dnia 2023-03-27

BUDMAR s.c.

Mariola Adamska, Andrzej Adamski
ul. Jana Ostroroga 69 lok. 8

64-100 Leszno

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0. w Kaliszu w odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu
09.03.2023r informuje ze dokonuje pozytywnego sprawdzenia koricowego bez uwag budowy sieci
elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oéwietlenia zewnetrznego w m. Liskéw ul. Blizifiskiego gm. Liskow

pod wzgledem zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi nr WTS 27/T1/2022 z dAnia 29.07.2022r.

Zastepca Dyrektofa
ds. Teghnjgzny

I

<

‘ehalek Wittzak

Sprawe prowadzi: Dawid Swigtek, tel.: 535500841

Do wiadomosci::
T1
aa (2348)

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak, Czlonek Zarzqdu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zakiadowy : 110.354.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Poiska SA z siedzibg w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibg w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

OSWIETLENIE ' Tel 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. 7 0.0. E-mail: poczta@ouid.pl
_ul Wroctawska 714, 62-800 Kalisz ’ . :
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I. STRONATYTULOWA

1. Nazwa 1 adres zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi w zakresie oSwietlenia zewnetrznego w m. Liskéw, ul. Blizinskiego
gm. Liskow

- dz. 554 obr. 0007 Liskow

Jedn. ewid. 300706 2 Liskéw

pow. kaliski woj. wielkopolskie

2. Nazwa inwestora i jego adres:

OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp.Z 0. 0.
ul. Wroclawska 71A
62-800 Kalisz

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Andrzej Adamski
BUDMAR s. c.

Mariola Adamska Andrzej Adamskl
ul. Jana Ostroroga 69 lok. 8

64-100 Leszno
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II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegblnych obiektow:

wytyczenie geodezyjne trasy kabla;
wykonanie wykopdw recznie i/lub mechanicznie;
wkopanie fundamentéw prefabrykowanych;
osadzenie stupéw o$wietleniowych;
wykonanie przeciskow;

nasypanie piasku do wykopu;

ulozenie rur ostonowych;

ulozenie kabla w wykopie;

wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;
nasypanie piasku 1 utozenie folii ochronnych;
zasypanie wykopow;

montaz instalacji o§wietlenia drogowego;
montaz instalacji uziemiajgcej;

wykonanie pomiaréw kontrolnych

zalagczenie napigcia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna
- droga

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeni oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odlaczaniu i zalaczaniu napiecia,
- zagrozenie przy rozladunku bebnéw z kablami, -

- zagrozenie przy roztadunku stupéw o$wietleniowych,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kolowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie przed zasypaniem wykopow pionowych pod urzadzenia przeciskowe,
- zagrozenie przy pracach na wysokosci

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych: '

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé odpowiednie
swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem
elektrycznym. ‘

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaga-
niami bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
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ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z projektem budowlanym i trasami sieci
1 urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz okreslié ich
bezpieczng odleglos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzi¢ rgcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze byé wykonywany wylgcznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawié na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym.
Of bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié operatorowi bezpieczne warunki pracy. .
Operator ma prawo odméwié¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w spos6b zapewnia- -
Jacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki ,
Przy wykonywaniu wykopu koparka nalezy uzyskaé zgodg inwestora i sprawdzi¢, czy na trasie znajduja
sig sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiggu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci moga byé wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen (rusztowania,
pomosty, podnosniki) lub innych wlasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczer oraz drabin
przystawnych i rozstawnych, stupolazéw i szelek bezpieczeristwa. '

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysoko$ciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw,
ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy. '

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspdipracujacy znajdujacy sic na
nizszych poziomach maja obowiazek uzywania helméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrécié szczegblna uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej
blisko$ci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na potracenia przez
srodki transportowe (np. wozki) lub inne. _
Przy pracach na wysokosciach nalezy stosowaé szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywiazujac ji
do odpowiednio wytrzymatych czesci konstrukeji. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu
nalezy zastosowaé specjalne rusztowania.

Na terenie wokoé! rusztowania nalezy okreslié i oznakowaé strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6 m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1 m i powinny byé wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05 m. Odstepy migdzy deskami pomostu nie powinny byé wigksze niz 0,01 m.
Rusztowanie powinno mieé¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1m pomost
powinien byé wyposazony w bariere o wysokosei 1,1 m, przy czym deska na dole bariery powinna mieé
szerokos$é 0,15 m.
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Zabrania sig¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach.

Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokoS$ciach
jeden z pracownikow powinien znajdowaé si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i rodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pierwszej pomocy. '

UWAGI:

¢ uzywal materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie; »
* prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, -obowiazujacymi przepisami
1 Polskimi Normami PN/IEC/E, oraz BHP

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajgeg szybko
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skfadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé si¢ sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych
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