WT/T2/SzK/./]. ...... /2023
Kalisz, 2023-05-19

Zapytanie ofertowe
(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego
w m. Sulmierzyce ul. Polna, Ceglarska stacja 22624 na terenie Miasta Sulmierzyce (Etap 1), w zakresie zgodnym z
dokumentacja i informacja uzupetniajaca stanowigcymi integralng czes¢ zapytania.

Dodatkowe informacje odnosnie zakresu prac mosna uzyskac od p. Bartosz Zyzniewski, tel. 062 598 64 24 lub 606 130 082
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do:

a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw przy wykonywaniu robét budowlanych na sieciach wspéinych na zlecenie
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.htmi,

b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw przy wykonywaniu robot budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

¢} przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robét budowlanych wykonywanych na zlecenie
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

d) zakupienia wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zadania,

e} uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnier z zarzadcq drogi, lub terenu na ktérym znajduja sie urzadzenia o$wietleniowe
oraz wtascicielami infrastruktury znajdujacej sie w bezpoérednim sasiedztwie urzadzer oswietleniowych,

f)  demontaziu, przechowywania i ponownego montazu znakéw drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i
informacyjnych (jezeli w zakresie zadania jest demontaz, lub wymiana stupéw),

8) przedtozenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robét.

Zleceniodawca:

a) udzieli Zleceniobiorcy upowaznienia do wystgpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego
przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robét objetych niniejszym zapytaniem (w
przypadku robot na napowietrznej linii wspélnej lub podwieszonej),

b)  dokona odbioru robét zgodnie z Wytycznymi dla wykonawcdw w zakresie zasad odbioru robdt budowlanych wykonywanych
na zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.htmi,

¢} ureguluje naleznoéé za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wptywu do siedziby Spétki prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

Oferty nalezy sktada¢ na druku formularza pn. ,Formularz ofertowy — roboty budowlane” dostepnym na stronie
internetowej www.ouid.p! w zakfadce ,DO POBRANIA”, na adres: Oéwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0. 0., ul. Wroctawska
71A, 62-800 Kalisz lub zfozy¢ osobiscie w siedzibie Spétki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty naleiy sktadaé do dnia 31.05.2023r. (decyduje data wptywu oferty do Spétki)

Oferta winna zosta¢ zfozona w zamkniete] kopercie opatrzonej doktadnymi danymi oferenta oraz nazwa zadania:

»OFERTA — dot, m. Sulmierzyce ul. Polna, Ceglarska ETAPI, 22624, M. Sulmierzyce , Zapytanie nr
wt/T 2/s2k/. A 0TR,. 12023”

UWAGA: OFERTY MOGA BYC SKtADANE WYLACZNIE DROGA POCZTOWA LUB W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZY WEJSCIU DO
SPOLKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.

Podpisanie umowy nastapi w siedzibie zamawiajacego, w terminie 14 dniod dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wzér umowy znajduje sie na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spétka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAZNE:

Do oferty nalezy dotgczy¢ wykaz oséb, ktére beda wykonywaty ww. prace wg zatacznika nr 1 do formularza ofertowego.
Jesli osoby te nie byly wczedniej zgtoszone do Spétki

nalezy do oferty dofaczy¢ kopie potwierdzone za zgodnosc z oryginatem:

— zaswiadczen o ukoriczeniu kursu pracy pod napieciem w urzadzeniach i liniach o napieciu do 1kv,

~ $wiadectw kwalifikacyjnych,

—orzeczen lekarskich o braku przeciwwskazari zdrowotnych do wykonywania pracy na okresionym stanowisku.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzqgdu: Dorota Kisiela-Augustyniak ~
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004, REGON: 250680024, Kapitat zaktadowy: 122.685.000 z, NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibq w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibq w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

OSWIETLENIE _
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0, Tel 62598 52 70 www.oswietlenie.kaliszpl

ul Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-moil: poczta@ouidpl
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Informacja uzupetniajgca do zapytania ofertowego

Budowa sieci elektroenergetycznych do 1kV w zakresie oswietlenia Zewnetrznego
w miejscowosci Sulmierzyce ul. Polna, Ceglarska stacja 22624 na terenie Miasta Sulmierzyce

ETAP |

W zakresie ETAPU | realizacja obejmuije:
1. Budowe linii kablowej w petnym zakresie projektu (dtugo$é¢ okoto 730m),po catej trasie
kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVK ($rednica min 50mm), przy przyciskach SRS ($rednica
min 50mm)

2. Nie wymagane jest uktadanie bednarki FeZN 25x4mm2 wzdtuz trasy linii kablowej

3. Budowa stupéw latarni wraz z oprawami LED w stanowiskach o nr $4-S7,58-5S11, S17 (9 kpl)

4. Wykonanie zapaséw kablowych w stanowiskach o nr $12-516

5. Montaz i wymiana opraw na linii napowietrznej wspélnej na oprawy LED w zakresie SO-S3
wraz z wymiang i montazem wysiegnikow (4kpl.)

6. Typ linii kablowej zgodnie z projektem

7. Montowane oprawy LED maja byé z systemem sterowania CityTouch z abonamentem

na 10 lat, typ opraw zgodny z projektem

8. Montowane stupy latarni typu SAL 80K dz wersja do wkopu, anodowane na kolor CI-63W
zabezpieczone elastomerem w kolorze stupa

9. Stupy latarni nalezy oznaczyé tabliczkami wg zataczonego wzoru

Uwagi: wskazana w czesci opisowej projektu dtugoséé 425m jest btedna.

Do pisma zgtaszajacego gotowosé do odbioru zataczyé:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczy (oéwiadczenie geodety o zainwentaryzowaniu
infrastruktury o$wietlenia)

- protokoly pomiarowe: izolacji linii kablowej, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
oraz uziemien

- certyfikat potwierdzajgcy abonament dla opraw z systemem CityTouch

Ofertg nalezy skalkulowa¢ w oparciu o dokumentacje oraz informacje uzupetniajaca.
Przed ztozeniem oferty, oferent winien dokonaé¢ wizji w terenie.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak, Cztonek Zarzgdu: Dorota Kisiela-Augustyniak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004, REGON: 250680024, Kapitat zaktadowy: 122.685.000 zt, NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibg w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibg w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466
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Stadium opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
_,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. SULMIERZYCE, GM. SULMIERZYCE”

Adres obiektu budowlanego:

Sulmierzyce, ul. Polna - Ceglarska
jednostka ew. nr: 301201 1 Sulmierzyce
obreb ew. nr: 0001 Sulmierzyce
dziatki ew. nr: 2203, 2410/2, 516
oraz 2096, 2108 stanowigce wymiane opraw bez wchodzenia na teren dziatki

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Oswietlenie Uliczne i Drogowe
Sp. z 0.0. w Kaliszu
Wroctawska 71A
62-800 Kalisz

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

SAHARAM GROUP Spétka z 0.0. S G
Pl. Jana Kilinskiego 2
35-005 Rzeszow

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,

. mgr inz. . s .
Projektowat: . PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
Sebastian Mroczek i elektroenergetycznych
mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzit: grinz. PDL/0069/PBE/16 | instalacji i urzadzen elektrycznych

Tomasz Supranowicz i elektroenergetycznych

Data opracowania:

06.2022 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
_wBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. SULMIERZYCE, GM. SULMIERZYCE”

Adres obiektu budowlanego:

Sulmierzyce, ul. Polna - Ceglarska
jednostka ew. nr: 301201 1 Sulmierzyce
obreb ew. nr: 0001 Sulmierzyce
dziatki ew. nr: 2203, 2410/2, 516
oraz 2096, 2108 stanowigce wymiane opraw bez wchodzenia na teren dziatki

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA
megr ini Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat: Sebastian M : K PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
ebastian Virocze i elektroenergetycznych
mer inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzit: T Sg o PDL/0069/PBE/16 | instalacji i urzadzen elektrycznych
omasz supranowicz i elektroenergetycznych

Data opracowania:

06.2022 r.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujgcych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci linii
kablowych - oswietlenia ulicznego z posadowieniem stupéw oswietleniowych do wkopania wraz
z zabudowag na nich opraw oswietlenia ulicznego typu LED na terenie Gminy Sulmierzyce:

Sulmierzyce, ul. Polna - Ceglarska
jednostka ew. nr: 301201 1 Sulmierzyce
obreb ew. nr: 0001 Sulmierzyce
dziatki ew. nr: 2203, 2410/2, 516
oraz 2096, 2108 stanowigce wymiane opraw bez wchodzenia na teren dziatki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,
b) Decyzje, uzgodnienia branzowe,
c) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

d) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. W podtozu projektowanych linii kablowych nie stwierdzono obecnosci wod
gruntowych. Wody opadowe infiltrujg w nasypy sktadajgce sie gtéwnie z gruntéw niespoistych i moga
tworzy¢ okresowy poziom wodonosny lub wystepowaé w postaci sgczen na réznych gtebokosciach.
W kontekscie planowanej inwestycji warunki wodne mozna uznac za korzystne z mozliwoscig istotnego
pogorszenia. W podtozu terenu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wytgcznie
nasypow pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczy¢, ze grunty stanowig podtoze rodzime.
Ocena genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na sktad nasypdw, ktére stanowig w gtéwnej mierze
mieszanke gruntéw rodzimych. Ze wzgledu na geneze i zrdinicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych, grunty wystepujgce w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy:
e Warstwa 1: Zaliczono do niej grunty nasypowe o zmiennym sktadzie i w zréznicowanym stanie
sktadajace, ztozone z mieszanin piaskéw grubych, srednich, drobnych, pylastych i gliniastych

i gliniastych, glin, kamieni, pytéw, humusu, zuzli etc. Grunty generalnie sg nieprzydatne
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niemniej nie wyklucza sie ich uzycia do zasypek po wykonaniu odrebnych badan
i w miejscach gdzie nie bedg stanowity podtoza obiektéw budowlanych.
W kontekscie planowanej inwestycji podtoze nalezy wzmocnic¢ warstwg podsypki piaskowo-zwirowej.
Bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne, o ile w podtozu beda wystepowaty grunty niespoiste
frakcji piaskowej i zwirowe odpowiednio. Nasypy mogg wykazywac przydatnosé do wykorzystania jako
zasypki, jednak wymaga to przeprowadzenia odrebnych badarn pod katem wysadzinowosci,
uziarnienia, nosnosci i zageszczalnosci.

Uwzgledniajgc rodzaj planowanej inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne,

przedmiotowa inwestycje zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsza inwestycja zasilacza jest do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

5. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtdwng linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od istniejgcego stupa
oswietleniowego ,S0” do projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego tj. stupdw oswietleniowych.
Projektowana linia kablowa bedzie petni¢ funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania
podstawowego. Projektowane linie kablowe uktadane beda bezposrednio w gruncie rodzimym
w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT
i zabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110 mm na catej dtugosci
projektowanej trasy kablowej. Dodatkowo przy skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng,
projektuje sie zabezpieczenie tej infrastruktury rurami ochronnymi dwudzielnymi o Srednicy dobrane;j
do kolidujgcej sieci. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca ich instalacji zostanie przedstawiona w projekcie
powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Ponadto projektuje sie
przewierty sterowane / przeciski kablowe pod istniejgcymi gtdwnymi drogami komunikacyjnymi, ktére

nie podlegajg rozbiérce wykonane odpowiednig maszyng horyzontalng.

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKLADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C.
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7. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych, sterowanych z istniejgcego obwodu oswietleniowego ze stupa ,,SO”. Projektuje sie
oprawy LED, fgczone przelotowo, linig kablowg typu YAKXS 4x25 mm?. Projektowane oprawy
zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych

wysiegnikach i stupach oswietleniowych. Szczegétowe parametry techniczne zwarto w warunkach

technicznych nr WTS 7/11/2021 z dnia 22.02.2021 r.— OQUiD Sp. z 0.0. oraz przedstawione zostaty na rys.

PZT i w zatgczniku Zat. 3.

8. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikdw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od
porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio sporzgdzonym
protokotem. Koniecznie nalezy wykona¢ uziemienie miejscowe stupdw w postaci uziemienia
pretowego R<10Q. Konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp. nalezy podtgczy¢ do

uziemienia pretowego bezpos$rednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?2.

9. UWAGI KONCOWE

® Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonacé przekopy kontrolne w celu szczegdtowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykonac¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzadami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzuja zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej; w przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na
mapie, kable te nalezy zidentyfikowa¢, powiadomié ich wifasciciela o zaistniatej
sytuacji, a nastepnie zabezpieczy¢ je i nanies¢ na mape,

e Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

e Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie

zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
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przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu

obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,

ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na

etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach

nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe, ktére nie byty przedmiotem niniejszej dokumentacji na

etapie projektowana, winien uzgodni¢ iopracowaé¢ Generalny Wykonawca na etapie

wykonywania robét budowlanych,

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

o zgodnos¢ i jakos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektows,

o skutecznosc dziatania aparatury zabezpieczajgco —faczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiardw,

o zgodno$¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,

o oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zataczac¢!",

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wyfaczone urzadzenia, zabezpieczyé i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢

dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych

urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie

ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktdre wskaze Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu

srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,
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Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowag w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznosc
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wtasciwej
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy rownoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw materiatdéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
oraz materiatdw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie celem
zdefiniowania wymaganych parametrow jakosciowych urzadzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub rownowazne.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Oprawa oswietlenia terenu szt. 18
Stupy oswietleniowe kpl. 14

3. Uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze dostarczane przez kol. 18
producenta oprawy osSwietlenia terenu w komplecie z oprawg
Wysiegnik W=1m szt.

Wysiegnik W=1,5m szt.
Wysiegnik W=3m szt.

2 Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV 0 495
typu YAKXS 4x25 mm?

8. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 385

9. | Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm m 385

10. | Wtagczenie do istniejgcej sieci — stup ,,S0” kpl. 1

11. | Dodatkowe elementy montazowe — wg dostawy Wykonawcy kpl. 1
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11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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e DIALuXx

sulmierzyca ul, Polna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Stadium opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
_,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. SULMIERZYCE, GM. SULMIERZYCE”

Adres obiektu budowlanego:

Sulmierzyce, ul. Polna - Ceglarska
jednostka ew. nr: 301201 1 Sulmierzyce
obreb ew. nr: 0001 Sulmierzyce
dziatki ew. nr: 2203, 2410/2, 516
oraz 2096, 2108 stanowigce wymiane opraw bez wchodzenia na teren dziatki

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Oswietlenie Uliczne i Drogowe
Sp. z 0.0. w Kaliszu
Wroctawska 71A
62-800 Kalisz

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

SAHARAM GROUP Spétka z o.o. S G
PI. Jana Kilinskiego 2
35-005 Rzeszéow

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Projektowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

06.2022 r. EGZ. NR 1




SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 3
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB 4
CZESC OPISOWA 7
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. STAN ISTINIEJACY ettt ettt ettt e e e ettt e e e e e bttt e e e e e s sabtbaaeeeesssabtaeaeeeeaassbaeeeeeessabtaeeeesanasbsaeeeesssssraneaeesans 7
4, INFORMACJIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA ... .ottt e e e e e eaaee e e e e e s eaab e e e e e s ssaaaneeeeesassnnnaeeeeesssnnnaaaees 8
5. STAN PROJEKTOW ANY ...eetutuuutuuuuuuuuuuuaunnuasnsasnsnsennsaansasnsnsnae.as....a.a..snsasnsnsnsnsssnsnsnsnsnsnsasnsnsssssssssnsssssnsnsnsssnsnsnsnsnsnsnsnnnnnn 8
CZESC RYSUNKOWA 9
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. SULMIERZYCE, GM. SULMIERZYCE”

Adres obiektu budowlanego:

Sulmierzyce, ul. Polna - Ceglarska
jednostka ew. nr: 301201 1 Sulmierzyce
obreb ew. nr: 0001 Sulmierzyce
dziatki ew. nr: 2203, 2410/2, 516
oraz 2096, 2108 stanowigce wymiane opraw bez wchodzenia na teren dziatki

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Projektowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

06.2022 r.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci linii
kablowych - oswietlenia ulicznego z posadowieniem stupéw oswietleniowych do wkopania wraz
z zabudowag na nich opraw oswietlenia ulicznego typu LED na terenie Gminy Sulmierzyce:

Sulmierzyce, ul. Polna - Ceglarska
jednostka ew. nr: 301201 1 Sulmierzyce
obreb ew. nr: 0001 Sulmierzyce
dziatki ew. nr: 2203, 2410/2, 516
oraz 2096, 2108 stanowigce wymiane opraw bez wchodzenia na teren dziatki

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,
b) Decyzje, uzgodnienia branzowe,
c) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

d) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycjg zlokalizowane sg istniejgce:
e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz., tt.,
e Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV, linie kablowe i napowietrzne napiecia nN-0,4kV,
e Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynkéw mieszkalnych,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

Istniejgcy teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz podlega zapisom
zawartym w Decyzji o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Obowigzujgca Decyzja nr
PB.6733.2.2021 z dnia 30.11.2021 r., zgodnie z ktérag projektowane elementy instalacji elektrycznej
niskiego napiecia nN-0,4kV sg dopuszczalne do wybudowania jako infrastruktura zwigzana
z przeznaczeniem terenu i nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco lub potencjalnie
oddziatywa¢ na srodowisko. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego nie dotyczy przedmiotowe;j

inwestycji.
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4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z §18, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pdzin. zm.) do
obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania
obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu tj.:
e Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).
Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktérym znajduje sie obiekt,
a takze sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt.
Na podstawie analizy przepiséw moggcych miec zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
obiektu stwierdza sie, ze:
e projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczen w zabudowie istniejgcej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,
e inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko.
Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce oswietlenie
terenu nie wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajgcej na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

5. STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym inwestycja, projektuje sie:
a) Budowa stupdw oswietleniowych o wysokosci 8 metréw oznaczonych wg projektu od ,,S4” do
,517”; stupy do wkopania na gtebokos¢ 1 metra w ilosci 14 kompletéw wraz z zabezpieczeniem
przed przewrdceniem sie i osunieciem sie w dostawie przez jednego producenta stupow

i wysiegnikow.

b) Instalacja / montaz opraw oswietleniowych na projektowanych stupach oswietleniowych
wykonanych w technologii LED o mocy 39W na prefabrykowanych uchwytach montazowych

w ilosci 14 kompletéw na stupach od ,S4” do ,S17”.
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d)

f)

g)

Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YAKXS 4x25 mm? o dtugosci okoto 425 metréw w wykopie o diugoséci 350 metrdéw,
zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie
/ rowie kablowym zgodnie z normg SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz

metoda przewiertu sterowanego — rozwigzania uzgodni¢ na budowie.

Budowa sieci uziemiajacej z bednarki wykonanej bednarka FeZn 25x4 mm uktadang

z projektowanymi liniami kablowymi we wspdlnym wykopie.

Doposazenie istniejgcego stupa oswietleniowego ,,S0” stanowigcego miejsce przytaczenia do
sieci projektowanego obwodu oswietleniowego w projektowany wysiegnik o wysiegu W=1,5
m i oprawe oswietlenia ulicznego LED o mocy 39W wraz z wymiang istniejgcej oprawy na

oprawe LED o mocy 39W wraz z wysiegnikiem o wysiegu 1 metr. Oznaczenie stupa , S0+S1”.

Wymiana istniejgcego wysiegnika i oprawy na oprawe LED o mocy 39W i wysiegnik o wysiegu

1 metr. Oznaczenie stupa ,S2”.

Doposazenie istniejgcego stupa w oprawe LED o mocy 39W i wysiegnik o wysiegu 3 metréw.

Oznaczenie stupa ,,S3".

Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w zakresu inwestycji:

nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sgsiednich,
nie powodujg kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng podziemna,

nalezy rozwazac z projektem zagospodarowania terenu ,PZT”.

CZESC RYSUNKOWA

LP.

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Stadium opracowania:

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:

»BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. SULMIERZYCE, GM. SULMIERZYCE”

Adres obiektu budowlanego:

Sulmierzyce, ul. Polna - Ceglarska
jednostka ew. nr: 301201 1 Sulmierzyce
obreb ew. nr: 0001 Sulmierzyce
dziatki ew. nr: 2203, 2410/2, 516
oraz 2096, 2108 stanowigce wymiane opraw bez wchodzenia na teren dziatki

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Oswietlenie Uliczne i Drogowe
Sp. z 0.0. w Kaliszu
Wroctawska 71A
62-800 Kalisz

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

/7 N\
o 8,
SAHARAM GROUP Spétka z o.0. S l1
Pl. Jana Kilinskiego 2 T~ 7

35-005 Rzeszow . T

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Opracowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

06.2022r.
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1. WARUNKI TECHNICZNE

WTS 7/1/2021 Kalisz, 2021-02-22

Warunki techniczne
dot. wykonania projektu budewy sieci elektroenergetyczne] do 1 kW
w zakresie ofwietlenia sewnetrinego

1. Adres inwestycji:
grnina: Sulmierzyce
miejscowasic: Sulmierzyce
nazwa ulicy: Caglarska i Polna

2. Rodza) projektowanej linll: kablowa.

a) typ preewodu/kabla zasllajgcege: kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym @ obliczeniami lecz nie mniejszym
nit 4x25mma2.

b) dodatkowe parametry linki zasilajgce): brak.

¢} w przypadku linli kablowej na projektowanych kablach nalety umiedcid oznaceniki zawierajgce:  Odwietlenle,
typ kabla, nr stac)l zasilajgce), trasa kabla (poczatek = koniec danego odcinka), rok budowy™.

3. Orientacyjna diugosd projektowanej linii kablowej 520 m wzdlut ul. Ceglarskiej od skrzytowania z ul. Polng do
kodica dziatki 558/1 oraz 250m wrdhei ul. Polnej od skrayiowania z ul, Ceglarskq do korica dziatki 2409/1, linii
napowietrzne] wydziebonaj 0 m, linii napowietrine] wipdlne) 0 m.

. Nr stacji zasilajgcej: 22624, nr istniejgoego FZ 004459

. Miejsce zasilania; istniejgcy stup nr /113,

Rodza) zasilania; trdjfazowe

. Parametry szafy adwietlenlowe):

a) istmiejgca seafa,

b} rodraj projektowane| szafy: nle dotyory,

¢} materiat obudowy: nie dotyczy,

dl barwa obudowy: nike dotyery

e] minimalny stopied szezelnodcl: IP nie dotycry

fI minimalna odpomoedd na udary: IK nle dotyczy

g miejsce montatu: nie dotyczy,

h) rodeaj sterowania: nle dotycey,

i) rodzaj rabezpieceenia przedlicznikowego: nie dotyczy,

i1 redzaj zaberpieczed cbwodowych: nle dotyczy,

k) ilotd obwoddw szafy oswietleniowe|: nie dotycey,

I} wprzypadku projektowane] szafy, winna ona posiadad modliweodf zamontowania zamkafwkladki w systemie
Master-Kay,

m) strlajacy szafe ofwistlenicwy w razie potrzeby dostosowst de zmiany mocy ainstalowane].

8. Parametry projektowanych stupdw:

a) materiat: aluminium ancdowane,

b) wysokoid montaiu oprawy w metrach: B,

c) sposdb montaiu w gruncie: do wkopania,

d) kolor: C-0 naturalny

e} inne parametry: zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokodel wngkl kablowej

f) typ shupa: SAL-80K dz

gl w przypadiu projektowanych slupdw, kable w slupach nalely taczyt za pomocy izolowanych zhyce kablowych
I whiadkami bezpiecznikowymi typu DOL,

w oA

Prapes Faregau Mook WG
S0 Reponory w Pomanio K85 000062004 AEGIN' 250680074 Kopdo! Zofiooowy . G450 000 of W Gp8-16-07-208
Honto borhowe Sanionoer Bank Polska 54 32 1920 pofly 0009 Bast 4121 000 Sanlt Peloo 54 | O/alss A1se0iGd f1a2:000 020 170

OSTETLEMIE Tl 62 598 52 70 www.aswielleniealisz.pl
LLICINE | DROGOWE 5P Z0.0. Fox 62 598 52 74
ul Wrochowska 72, 62-800 Kalisr E-mol sarzeolgoumd, pl
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h) projektowane slupy nalely oznakowat aluminizwyml, tditymi tabliczkami @ tocsonymi, czarnymi naplsami
firmmy Bbialti-tab, Tresd tablicrek ustalic @ Cdwlatienie Wiczne § Drogowe sp. 0.0, Tabliczki nalezy zamantowatd
na stupach od strony drog na wysokodc od 2 do 2,5m tadmy stalowa, nierdzewny.

5. Parametry wysiggnikdw:
aj material; nle dotyczy
b) Inne; brak,

t) w privpadku Fnd napowietrzng] wyskegnikl montowdd w taki sposdh aby oprawy emajdowaly sie nad
preescodaimi lini nn,

10, Parametry gpraw.

o) rodea) irddia fwiatta: LED, termperatura Barwowa 3000 K,

bj stopien ochrony prreciwporateniowef: 1,

) kinsa seerednodel dip calej oprawy: IP 66,

d) minkmalna odpornodd na udary: 1K 9

i) material: aluminium,

fy  typ oprawy: Unkstrest Gend,

&} system zarzgdzania: City Touch z abonamentem na 10 [at,

hl Inne uwagl: brak.

11, Pararmetry przewoddw 1asilajgoych oprawy w slupachwysiagnikach: YDY 2x2, 5mm32 450,700V,

12 Rodza] rabezpleczend Bezplecinikowych dla opraw: relowane rlacza kablowes 178 @ wkiadkami D01

13. Cehrona grreciwerzepieciown: dia find napowietrenel earaniceniki priepied o napieciu pracy trwatej 0.28kV |
rharmionawym pradeie wyladewezym Ska,

14, Uklad rasslania: TN-C,

15.0g obliczen fotometryczrych nakedy przyjgd klasy cdwietleniowa dfa drogi: M5, dia chodnikdw: P4 oraz
wipelerynnik konsarwacl réwny: 08,

16, W przypadku projektowanla urzgdzer ciwletlenlowych na konstrukcjach wsporczych {slupach) bedgcych
whasnoicly ENMERGA-OPERATOR 54, dokumentacie nalezy berwzgladnle uzpodnll @ wdalehwym tendtorialnie
Rejonowym Zzkiadem Dystrybucji.

17. Projektowane linke oiwietleniowe, kablowe lubk npowietrzne, wydzielons w miagre modliwoded projekiowad
w paste drogowym lulr na innych terenach publicanych,

18, Malely stosowat wytjcenie urzgdzenta | materialy dopuszezone do stosowanie na terenie krajy.

19. Demantade: Brak.

20, Paroilate wwagl: brak

21. Dla linii kablowych oraz linil napowietrzmpch, wydzielomych dokumentacia projektowa podiega nastepuigoym
spravwedieniom priez Déwietlenie Uliczne i Drogowe sp, 2 0,0, W Kaliszu:

A) wWatepnemu, gazie ¢ uigodnienis Na pocIatku prac projestowych nalely priedionyc:

- w wers|l paplerowaj w 1 egr.; wykonane obliczenia cdwietloniowe, mape 1 lokalizaciy latarnl, wykaz
wiakcicieli dzlalek ebjetych inwestycia,
- wowersji elextramicing]: plik w formacie EVD wykoananych obliczen odwistheniowyth,

b} koncowemu, gdzle do uzgodnienia przed wystapleniem o wydanle pozwolenla na budowe lub dokonania
zghoszenia wykonaniz robdt budowlanych, naledy preedbolyd w owers|l papierawef 2 ege. kempletnego
W rezumienly Prawa Budowlanege projekiu budewlana-wykonawezego oraz kosztarys imwestorskl,

22. Dta [inli napowletrznych, wipdlnych dokumentacia projekiown podiega sprawdeeniu pree; Oéwietlenie Ulliczme
| Drogowe sp. 2 0.0, w Kallszu w zakresie:

= dokumentdw okreskanych w pismie nr: EOP-42MMO-AG-001447-2021 z dnda 17-02-2021 r,,
- oplsy technicznego, rawlerajacegn obiicrenia slektrycznsg,
= planu sytuacyjnego :awlerdjacepo caty oblekt zasilany z danego PE,
- sthematy jednokreskowego,
— ohbliczed fatometrycznych.
23. Zalgcanikl: plamo EQP, plan sytuacylny
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2. UZGODNIENIA

.. Energa

operator

ug. 0z, 202
wear .. NG00

?.,.' zmﬂanie Liczne | Drogowe
- t: Spilazoo,

ul. Wrockawsha 714

B2-800 Kalisz

Orstrivw Wiellopoiski, 17-02-2021 roku

Znak EOP-42MMD-AG-001447-2021
Dot.  Uzgodnienie zakresu budowy oswietienia

W odpowiedzi na Panstwa komspondencie z dnig 02.02 2021 roku, kiora wphynels do
EMERGA - OPERATOR 5A Rejon Dystrybucji w Ostrowss Wielkopolskim w dniu 04.02.2021
rokl wosprawie budowy céwietienia ulicznego w migjscowodcd Sulmierzyce ulica Polng i Ceglarska
informuemy, 28 wyrazamy zgode na zejscie fnig kablows cawistlenia ulicznego 7 istvieiacego slupa
finii napowietrzng] niskiego napiecia nr /I3 stacji transformatorowe] nr 22624 bedacego na majgtku
ENERGA - OFERATOR SA Oddzial w Kaliszu pod warunkiem zachowania przez Inwesiora
postanowien zamieszoczanych w Umowie Naimu nr KJOT188M1% z dnia 06.12 2019 roky

Przed przystapieniem do realizach inwestycil nalezy destarezyc do Rejonu Dystrybucji
w Ostrowse Wielkopolskim dokumentacie projekiows infrestruklury cewistleniowe] w celu jej
uzgodrienia.

W przypadku budowy, przebudowy b remonty Panstwa urzadzen, zainstalowanyoh
na urzadzeniach ENERGA - OPERATOR SA. naledy kakdorazown powiadamiad Rejon Dystrybucg,
I wyprzedzeniem min, 7 dni, przed planowanym lerminem rozpoczecla prac (decyduje data
otrzymania komespondencii pisemnej lub slskironiszne] prsz Rejon Dystrybucil).

Wezelkie prace przy urzgdzeniach ENERGA — OPERATOR 54 Oddzial w Kalszu naley
prowadnic w technologi PPN preez odpowiednio przeszkolonych | uprawnionych  pracownikow
Wikonawey, W tym celu OUID Sp. z oo, zobowigzane jest dostarczyt wykaz pracownikow
Wykonawcow delegowanych do prac w technologii PPN wraz 2e stosownymi uprawnieniami,

Wszelkie prace reshzowane proy uradzeniach Mapemcy | zsnstalowanych urzadzeniach
Wyngmujacege moga byt prowadzons tylko | wylacznie za 2gods | wisdza koomdymujgcego sist
dyspozytora Regionaing| Dyspozyoll Mocy zlokalizowans) w Kalisze, Prredmiotowych zghoszen
nakedy defonywat bezposrednio przad mzpoczacem pracy pod numensm telefonu: (58) 888 83 42,
(62) 580 21 21.

Po zakohczeniy prac budowlanych pwigzanych 2 rozbudows odwiellenia uicznego, nie diuke|
jednzk, nié w ciagu 14 dni kalendarzowych, a preed rozpoczeciem eksploatac) Panstwa urzadzen,
naledy dokonad (pry wspoludziale praedstawiciela Rejonu Dystrybuc)i) edbioru techaicznegn. W iym
celu nalady skutetznie zawiadomat Rejon Dystrybucil o planowanym terminie adbions tachnicznego,
2 wyprzedzeniem min, 7 dni roboczych, dofaczalac do meczonego zawiadomienta dokumentacie

powykonawcza na zakres reafzowanych prac
T+8563 63 2 10 ENERGA-DFERATOR 24 S Fogoricrwy dabek Flace
F+85nm Cickbri ol e Wb Wi Wyiral Grepadmary ERE ?
A S 3
ol Worpdr B, 42420 Faimz R AL il A
Regon 9TERAII0N opery e e e kovin 38 LG A 110 (O 3RAB 2117 AT
WP SO0 g azeh gl {biriwywpacrny | 35 110 40 o DT o

Strona 5



‘;;__;f’ Energa

operator

ot shupdw ENERGA - OPERATOR SA bedacych przedmiotem zgody - 15zt

st stanowisk slupowych, nie objstych dotychezasows umows naimu, na kibrych
przewiduje sie montaz nowych elementdw infrastrukiury obwislleniowsl Spolki Céwietlenie
Uliczne i Drogowe Spothka 2 0.0, - 0 szt

obwadd 0,464 rr |11 2asiany 2e stach transfommatarowsl SNinn ne 22624,

obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddzidd w Kaliszu Rejon Dysiybucii w Ostrowie
Wiglkooolskim, teren gminy Submierzyce.

Jednoczesnie mformujemy, e przedmiotows zgoda nle jest niwnoznacana z wydaniem

warunkdw przykaczenia 4o sieci oraz uzgodnieniem dokumentac) projekiows).

z I
iy ta

Qg A =i
|. AEIL
pagapinv SR

Arveaat
"Wydzial Dosomentacd Erargetytme) Dddrsh w Kaken, ol Wolnase 8, 52-500 Kaie

AN - &
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Burmistrz Sulmierzyc

wl Rynek 11
653-750 Swlwiergyce ful 082 72 23 20}
pmmw (62 72 23218
B e ol (2 72 23 233

Sulmierzyee 09.03.2022 1,

GL.7021.1.2022

SAHARAM GROUP Spotka z 0. o.
PL Juna Kilinskiego 2
5005 Rzeszdw

W zalgezeniu przekazuje vzpodniong dokumentacie projektows sicel oswictlenia

ulicnego i drogowepo dla lokalizacyi ul, Poinej oraz Ceplarskiej w Sulmierzycach.

Otreymujy:
I, Admesat;
2, aln
Sp. ALP. el 62 T223 201 wew, 29
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Tyana Kalisz, 2021-07-20

SAHARAM GROUP Sp. z 0.0.
pl. Jana Kilinskiego 2
35-005 Rzeszdw

Oéwletlenie Uliczne | Drogowe sp. z oo w Kaliszu w odpowiedzi na plsme znak
56/291/07/2021/W otrzymane dnia 14.07.2021 r. dotyczgce sprawdzenia (uzgodnienia)
koncepc)i projektowe] rozbudowy sieci elektroenergetycznef do 1 kY w zakreshe budowy
oswletlenia drogowego w m, Sulmierzyce ul. Ceglarska, Polna st. 22624 na terenie gm. Miasto
Sulmierzyce zgednie z WTS 7/11/2021 2 dnia 22.02.2021 . informuje, ze koncepeje projektows
uzgadnia wstgpnie bez uwag,

15bepoy

Sprawe prowadzl:
Grzegorz Wierny tel, 62 598 64 24 / kom, 60% 130 DEQ e-mzil: gwierny@ouid.pl

Do wiadornossl;
#a (6581

Freres Soorgdkd Mo Wicank
Sind Rznoniny wr Piamama HRS 00000804 REGON aosioary kagdal eieinnioey 01406 000 & MNP Er8.aE- o a6
ot Borfoee Saniandir im Podhe 54 22 1000 1054 D004 B35E 40330008 Bani P 4 | Clkniier pan conndiaarasonsSryara

OSWIETLENIE Tel &2 598 52 7o www cswietinis.halisz pi
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0 E-rmal rarradimouid,
ul Wroofowshs 704 B 800 Knlisr o
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Starostwo Powiatowe w Krotosoymie

Widzial Gendezji, Kotasina, Kanografii

i Cospodarki Miene homsodeiami
MARADA KOOEDYMACYINA
wl 56 Pulku Piechoty Wikp. 10,

G3-TH Eratoseym

GG a630,28.2022

Krotoszyn, 2022-02-22

ODPIS PROTOKOLU

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Ma podstawie art. Td  pkt

2 oraz art. 28b ustawy 2 dnia 17 maja 1989

- Prawo geodezyjne i kartograficene (DU, =z 2020r, poz, 1990 ze zm), w dnin 2022-02-22

zakonczono narade koordynacying w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie prey ul. 56 Pulko

Piechoty Wikp. 10 precprowadsone) za pomoca aplikacp intermetowe) 1. Marady,

MNaradeie koordynacyjne) preewodniceyk:

Dariusz Klakulak

Gemdeta Powiatowy — MNaczelnik Wydzialu  Geodezji,
Kartografii, Katastru | Gospodarks Nieruchomesdciam

ihmig | narwiskn|

deiatajgcy’ z upowaknienia Nr

(Smorana ko shobowe |

OR.OTT.23.2014 wydanezo przez

Starostg Krotoszynskiego

[aewa ey wydsjgeoes upewsnicnc]

I. Przedmiot narady koordvnacyjne):

Oznaczenic kancelaryjne
wiiosku o skoordynowanie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

GG.6630.28.2022

Rodzaj projektowane] sieci
uzhrojenia terenn

Projekt sicci elektroenergetycine) odwietleniowe),

Polozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Imig i nagwisko oraz inne
dane identyfikujace
wnioskodaweg

Sulmierzyee ul. Polna, Ceglarska

SAHARAM GROUP Sp. 2 0.0,
35-005 Rzesziw, ul. Plac Jana Kilifiskiego 2, Polska

! Miepatrzebne skreshe

Strona 1z 3
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Podmioty wiadajgce sieciami uzbrajenia terenu:

QOznaczenie podmiotu oraz

Stanowisko/tresc uwagi

Lp. |Imie i nazwiskao osoby,
ktdra ten podmiot
reprezentuje:
1. |ENERGA Operator S.A. pozytywne bez uwag
Oddziat w Kaliszu Rejon
Dystrybucji Ostrdw Wikp.  |MNalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie.
2. |NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Jerzy Urbarski Brak uwag.
3. |Operator Gazociggow nie dotyczy
Przesylowych GAZ-SYSTEM
5.4, Oddzial w Poznaniu Miz dotyczy.
Artur Jagistio
4. |Oswistlenie Uiczne i pozytywna bez uwag
Drogowe Sp. z 0.0.
Brak uwag.
Szymon Kubiak
5. |PKP TELKOL Sp. z o.0. nie dotyczy
Region Zachadni w
Paznaniu Mie dotyczy.
Tomasz Grupa
6. |Polska Spotka Gazownictwa |nie dotyczy
Sp. z 0.0.- Gazownla w
Krotoszynle Mie dotyczy.
Marcin Smolinski
7. |Przedsigbiorstwo "PROMAX" (nie dotyczy
Spdtka Jawna Zofia
Farmanek-0Okraj, Wiesfaw  |Nie dotyczy.
Okraj
tukasz Dembinski
B. |ZAPMET Karol Zapart Sp. j. |pozytywne bez uwag

Michat Kubiak

Brak uwag.

Wait/burmistrz wedtug whasciwos

ci miejscowe]:

Oznaczenle organu oraz

Stanowisko/tresé uwagi

Lp. |Imig | nazwisko osoby

upowazniongj przez organ:
1. |Miasto Sulmierzyce pozytywne bez uwag

Malezycie zawiadomiony poedmiot nie wczestniczy! w naradzie.

Uwaga wiasna przewodniczgcego:

Oznaczenie podmiotu oraz  |Stanowisko/tresc uwagi
Lp. |Imie i nazwisko:
1. |Przewodniczgcy Narady pazytywne bez uwag

Kaardynacyjnej w

Kratoszynie Brak uwag.

Strona 2z 3
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Dariusz Krtakulak

7 up. Stanosty

Preewodniczacy Narady Koordynacying

migr i, Danuse Kiakalak
edpis protok ol poil pisano cyfows

Signed by |

Darnuzz Klakulak

Date | Data:
2022-02-22
13:50

Strona 3 z 3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO W MSC. SULMIERZYCE, GM. SULMIERZYCE”

Adres obiektu budowlanego:

Sulmierzyce, ul. Polna - Ceglarska
jednostka ew. nr: 301201 1 Sulmierzyce
obreb ew. nr: 0001 Sulmierzyce
dziatki ew. nr: 2203, 2410/2, 516
oraz 2096, 2108 stanowigce wymiane opraw bez wchodzenia na teren dziatki

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Oswietlenie Uliczne i Drogowe
Sp. z 0.0. w Kaliszu
Wroctawska 71A
62-800 Kalisz

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

SAHARAM GROUP Spétka z o.0.
PI. Jana Kilinskiego 2
35-005 Rzeszow

FUNKCIA |  IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzenr elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Opracowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

06.2022 r.
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1. WSTEP

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowa, oraz

z wytycznymi i organizacja budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robét. Zakres

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty

wynikajgce z przepiséw BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robét i powinien byé, wspdlnie z projektem

organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu

Ustawy Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczenstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos$¢ realizacji robdét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robét

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajgcy roboty:

wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do

wykonania,

wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

wytyczenie roboét, przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

wykopanie nowych rowdéw dla stupédw oswietleniowych wraz z ich odwodnieniem,
obsadzenie stupow oswietleniowych i rozdzielnicy oswietlenia terenu,
zabezpieczenie stupéw oswietleniowych i rozdzielnicy oswietlenia terenu,
montaz stupow oswietleniowych, montaz opraw oswietleniowych,

utozenie linii napowietrznych niskiego napiecia, podtgczenie do opraw,

pomiary i badania,

inwentaryzacja powykonawcza robot ulegajgcych zakryciu,

odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

zasypka wykopow z zageszczeniem,

proby odbiorowe, prébna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,
niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdéceniem terenu do stanu zastanego
likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

roboty wykonczeniowe,

odbidr kocowy robdt, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz”

z harmonogramem inwestycji.

zgodnie
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz., tt.,
e Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV, linie kablowe i napowietrzne napiecia nN-0,4kV,
e Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynkéw mieszkalnych,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robot wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla
pracownikéw lub osdb postronnych: instalacje sitowe, o$wietleniowe, uziemiajgce. Podczas realizacji
robot wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla pracownikow lub oséb postronnych:
porazenia prgdem elektrycznym, podczas podtgczania kabli i przewoddw oraz upadek z wysokosci,

podczas stawiania stupdw, montazu opraw.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych
oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Prace
w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub
w razie koniecznosci pracy pod napieciem — na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

* wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

* wyposazenia pracownikéow w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez roboczg oraz

nadzoru, aby byty one uzywane,
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* przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementdéw, instrukcji
obowigzujgcej na danym stanowisku pracy,

* wyposazenia zaplecza budowy w $rodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

e uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

* przestrzegania szczegdlnych srodkéw ostroznosci przez pracownikdw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

* spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

* zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,

* ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,

* stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i Srodkami

toksycznymi.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolié
pod wzgledem BHP robotnikéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Wazne jest omdwienie podstawowych, najczesciej
wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy
W organizacji pracy, nieprawidtowy nadzdr, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatdw). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

* szkolenie wstepne

* szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogolne (instruktaz ogodlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz

zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw
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zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom
do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami zdrowia pracownikéw i wypadkowymi;

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

* udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM  ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni
kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

* niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
* niewfasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy

* niewfasciwy stan czynnika materialnego
* niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego
* wady materiatowe czynnika materialnego

* niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
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e dbaé¢ o sprawnos¢ Srodkédw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
z przeznaczeniem
* organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami sSrodowiska pracy
e dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
* zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych
* zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen
Na podstawie:
0 oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy
0 wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych
0 okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych
0 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
0 wykazu prac wymagajgcych szczegdblnej sprawnosci psychofizyczne
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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Leszno, 10 listopada 2021 r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWN!I W LESZNIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZPU.2.522.231%.2021.MSS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6, w zwiazku art. 51 ust. 1 z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 240 ust. 4 pkt. 15 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 ., poz. 735 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Sulmierzyc o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie oéwietlenia ulicznego ul. Polna - Ceglarska na dziatkach
o nr ewidencyjnych 2203, 2410/2, 516, 2096, 2108 obrgb Miasto Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce,
pow. krotoszynski, woj. wielkopolskie

postanawiam

uzgodni¢ z uwagami ww. projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych, o ktérych mowa w art.
53 ust. 4 pkt 6, w powigzaniu z art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Z uwagi na wystepowanie urzadzen wodnych, inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycje w spos6b
zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej tych urzgdzer,, a w przypadku ich uszkodzenia,
przywréci¢ temu systemowi wodnemu wiasciwe dziatanie. Jezeli urzadzenia te sg objete dziatalnoscig
spotki wodnej — lokalizacje inwestycji na etapie projektowania nalezy uzgodnic z ta spétka.

uzasadnienie

Burmistrz Sulmierzyc zwrdcit sig pismem znak: PB.6733.2.2021 z dnia 26.10.2021 r. do Zarzadu Zlewni
w Lesznie, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia
ulicznego ul. Polna - Ceglarska na dziatkach o nr ewidencyjnych 2203, 2410/2, 516, 2096, 2108 obreb
Miasto Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce, pow. krotoszyriski, woj. wielkopolskie. Na obszarze objetym
inwestycja nie wystepujga $rédlagdowe wody powierzchniowe, natomiast inwestycja graniczy
z urzadzeniami melioracji wodnych - rowami melioracyjnymi (dz. nr ewid. 922, 925, 4991 obreb Miasto
Sulmierzyce) oraz siecig drenarska.



Wymagane uzgodnienie podyktowane jest zapisem art. 53 ust. 4 pkt. 6, w powigzaniu z art. 51 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021r.,
poz. 741 ze zm.), zgodnie, z ktérym organ wiaéciwy do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dokonuje uzgodnienia z organami wiaéciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych
i le$nych oraz melioracji wodnych — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele roine i lesne
w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomosciami. Zgodnie natomiast z regulacja art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1990)
za nieruchomoéci wykorzystywane na cele rolne i leéne uznaje sie nieruchomosci wykazane w katastrze
nieruchomosci, jako uzytki roine albo grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione, a takze wchodzace
w sktad nieruchomoéci rolnych uzytki kopalne, nieuzytki i drogi, jezeli nie ustalono dla nich warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z regulacjg art. 196 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w celu zapewnienia
dostepu do informacji o urzadzeniach melioracji wodnych oraz o zmeliorowanych gruntach prowadzi
sie ewidencje urzadzeri melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, zwang dalej "ewidencja
melioracji wodnych". Ewidencja melioracji wodnych zawiera dane dotyczace urzadzen melioracji
wodnych, w szczegélnosci ich rodzaj, liczbe, lokalizacje i parametry techniczne oraz dane dotyczace
zmeliorowanych gruntéw. Przedmiotowa ewidencja prowadzona jest przez Zarzady Zlewni (art. 240 ust 4
pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne).

Stosownie do art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne drenowania oraz rowy wraz
z budowlami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie sg zaliczane do urzadzen melioracji wodnych. W zwigzku z
tym przedtozony projekt decyzji nalezatoby uzupetni¢ o nw. zapisy:

Zgodnie z art. 234, art. 192 ust. 1, art. 197 ust. 1w nawiqzaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne, zabrania sie m.in. :

- zmienia¢ kierunku i natezenia odpfywu znajdujqcych sie na jego gruncie wéd opadowych lub
roztopowych lub kierunku odpfywu wéd ze Zrodetf — ze szkodg dla gruntéw sgsiednich,

- niszczenia lub uszkadzania urzqdzer wodnych (w tym urzqdzeri melioracji wodnych),

- wykonywania w poblizu urzqdzert wodnych (w tym urzqdzeri melioracji wodnych) robot oraz innych
czynnosci ktére mogq powodowac w szczegolnosci zmniejszenie wytrzymatosci urzqdzeri wodn ych.
Stosownie do art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, utrzymywanie urzadzen melioracji
wodnych nalezy do zainteresowanych wiascicieli gruntéw, a jezeli urzadzenia te sg objete dziatalnoscig
spotki wodnej dziatajacej na terenie gminy lub zwigzku spotek wodnych, w ktorym jest zrzeszona spotka
wodna dziatajaca na terenie gminy — do tej sp6tki lub tego zwiazku spétek wodnych. Obowigzek ten
obejmuje eksploatacje, konserwacjg oraz remont w celu zachowania funkcji urzadzen wodnych.

Ponadto zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego wykonywanie urzadzen
melioracji wodnych nalezy do wiascicieli gruntow. W przypadku koniecznodci wykonania urzadzen
wodnych jak réwniez urzadzent melioracji wodnych (w tym ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub
rozbiérki tych urzadzer), stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Majac na uwadze powyisze postanowiono jak w sentencji.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno




Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie wytqcznie Inwestorowi do Dyrektora Regionalnego
Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za
posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Lesznie, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

Otrzymuja:
1. Burmistrz Sulmierzyc, Rynek 11, 63-750 Suimierzyce
@ Rafat Pienigzek, SAHARAM Group Sp. z 0.0. — wnioskodawca
3. a/a
Informujemy, e przetwarzamy Partstwa dane osobowe i stosujemy polityke ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami
krajowymi. Wiecej informacji znajda Paristwo na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.wody.gov.pl/o-

wodach-polskich/rodo.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
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