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Zapytanie ofertowe 

(roboty budowlane) 

na wykonanie zadania pn.: 
 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dziadowa Kłoda w m. Radzowice (st. 30773, 30779),  
w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania. 

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Paweł Cichecki, email: pcichecki@ouid.pl, tel.: 696 122 575 
UWAGA: termin realizacji zadania 90 dni. 
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do: 

a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/), 

b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/), 

c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/), 

d) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania, 
e) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe 

oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,  
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych 

i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów), 
g) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót. 

Zleceniodawca: 
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego 

przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem 
(w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej), 

b) dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych 
na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-
pobrania/), 

c) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

Oferty należy składać na druku formularza pn. „Formularz ofertowy – roboty budowlane” dostępnym na stronie internetowej 
(dostępne na https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/). 
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: 

„OFERTA dot. zapytania nr 23/Z/RB/2026 , gm. Dziadowa Kłoda”,  
Oferty należy składać do dnia 3.02.2026r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki) w siedzibie Spółki w dni robocze między 
godzinami 8:00 i 14:00 lub wysłać na adres Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie http://bip.oswietlenie.kalisz.pl/ w zakładce 
„Zapytania ofertowe”. 
Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Wzór umowy znajduje się na stronie https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/ 
W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty. 

  WAŻNE: 

Do formularza ofertowego należy dołączyć „Wykaz osób upoważnionych przez wykonawcę zewnętrznego do 
wykonywania/ organizowania prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV Energa-Operator SA” 
podpisany przez Energa-Operator SA, które będą wykonywały ww. prace – Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.  
Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki, należy do ww. wykazu dołączyć kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem: zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV, świadectw 
kwalifikacyjnych oraz oświadczenie o posiadanym braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku dla poszczególnych osób. 

 



DANE MONTAŻOWE 

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE DLA GMINY Montaż opraw

Lp. Gmina Miejscowość Ulica Stacja PZ Nr rysunku
Rodzaj linii (kablowa, nap. 

wydz., nap. wsp.)
Planowana ilość opraw 
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Łączna moc 
opraw do 

demontażu
[W]

Nr sytuacji 
oświetleniowej

Klasa oświetleniowa
Gniazdo Zhaga Book 

18 [szt]
Typ oprawy

Temperatura 
barwowa światła

Kolor oprawy Rodzaj oprawy

Maksymalna moc 
jednostkowa opraw 

wynikająca z   obl. ośw.
[W]

Łączna ilość 
opraw  [szt]

Łączna moc 
opraw

[W]

1 Dziadowa Kłoda Radzowice 30779 525 1 kablowa 4 4 460 1 M5 2 BGP281 T25 1xLED85-4S/740 2xZD4i DN10 4000K GR-10714 oprawa uliczna 56 4 224
2 Dziadowa Kłoda Radzowice 30773 299 2 kablowa 5 5 425 2 M5 2 BGP281 T25 1xLED60-4S/740 2xZD4i DN10 4000K GR-10714 oprawa uliczna 39 5 195

9 5 4 885 9 419
9ŁĄCZNIE WYMIANA I MONTAŻ OPRAW

Demontaż opraw







Opis techniczny 
1. Montaż/wymiana opraw na słupie linii napowietrznej 

wspólnej/wydzielonej 

W oparciu o załączone rysunki oraz zestawienie montażowe należy wykonać 
montaż/wymianę opraw na istniejącej podbudowie słupowej linii nn. Oprawy montować 
nad linią energetyczną prostopadle do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą  
śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach ŻN, natomiast na słupach drewnianych 
i  wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową  
COT 37 oraz klamerkami COT 36 prod. ENSTO (dla wysięgników od 1m – 2m należy 
zastosować minimum dwa uchwyty, natomiast dla wysięgników 2,5m  
minimum 3 uchwyty). Oprawy zasilić kablem typu YKY 2x2,5 mm2 0,6/1 kV, pozostawiając 
podwójną izolacją na długości min. 10 cm po wyjściu kabla z wysięgnika oraz wykonując 
zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postać sprężyny, w celu 
umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane bądź 
wymieniane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia 
ulicznego  montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu 
BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami 
bezpiecznikowymi 2 A. Do podłączenia żyły ochronno-neutralnej PEN przewodu 
zasilającego oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIW52 
bądź SLIP22.1 prod. ENSTO w przypadku linii izolowanej i zacisków  
typu SM 2.11 prod. ENSTO w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę  
oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności. Do montażu urządzeń 
oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny 
być fabrycznie nowe. Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, 
przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia. 

 
2. Montaż/wymiana opraw na słupie latarni 

W oparciu o załączone rysunki oraz zestawienie montażowe należy wykonać 
montaż/wymianę opraw na słupie latarni, bezpośrednio na trzpieniu słupa  
lub na wysięgniku słupa latarni. W celu zasilenia opraw użyć przewody  
YKY 2x2,5mm2 0,6/1kV. W celu zabezpieczenia oprawy oświetleniowej zastosować 
izolowane złącze kablowe typu IZK prod. Sintur wraz z wkładką bezpiecznikową DO1  
o wartości 2A. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 
wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie,  
w celu zapewnienia wymaganej szczelności. 
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